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GRATTIS TILL ER NYA KABE

Vi gratulerar till Ert val av husvagn. Ett val som Ni inte behGver angra da det ar var
fulla dvertygelse att husvagnen kommer att motsvara Era stallda forvantningar.

KABE-vagnen ar konstruerad och tillverkad med all omsorg som ar mojlig. Gen-
omtankta planldésningar med kvalitetstankande in i minsta detalj gor att Ni kommer
att fa stor gladje av Er vagn under manga ar framéver.

Innan Ni bérjar anvanda Er KABE vill vi att Ni noga laser igenom instruktionsbok-
en for att darigenom undvika onodiga problem samtidigt som instruktionsbokens
upplysningar gor att Ni far ut det mesta av Er husvagn.

Sjalvklart finns det detaljer i utrustningen som fordrar mera ingaende kunskaper.
Er KABE-handlare star garna till tjanst och instruerar Er ifall det finns oklarheter be-
traffande tekniska detaljer eller handhavandet av husvagnen.

En valskott KABE-vagn ger Er den storsta gladjen och nyttan samtidigt som en val
bibehallen vagn har ett betydligt hégre andrahandsvarde om Ni i framtiden vill byta
eller salja Er husvagn.

Vi dnskar Er lycka till!

KABE HUSVAGNAR FORSALJNINGS AB




PERSONLIGA UPPGIFTER

Namn:

Adress:

Telefon:

Fors.
bolag:

Fors. nr:

HUSVAGNAR FORSALJNINGS AB
BOX 14 - 560 27 TENHULT

VAGNUPPGIFTER

Vagn typ: S

Chassinr:

Reg nr:

Nyckel nr

Dorr: (YR

Vattenpafylining:

Gasolkoffert: —_————

| denna instruktionsbok angivna specifikationer och
konstruktionsuppgifter ar ej for KABE bindande.
KABE forbehaller sig ratten att utan féregaende med-
delande féretaga andringar.
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TEKNISK INFORMATION

REGISTRERINGSBEVIS

Av registreringsbeviset framgar husvagnens viktigaste
data. Forvara garna registreringsbeviset tillsammans
med husvagnens 6vriga handlingar.

TILLVERKNINGSNUMMER

Vagnens tillverkningsnummer finns, férutom pa regi-
streringsbeviset, instansat pa vanster dragbalks oversi-
da nagot bakom kopplingen.

DATASKYLT MATTUPPGIFTER
Med varje husvagn foljer en dataskylt med vissa tek- Se nedan.
niska uppgifter ifylida.
Agarnamn och hemort fyller &gare sjalv i. Det gar bra
att anvanda en kulspetspenna som trycks hart mot
dataskylten.
Placera sedan skylten invandigt, i narheten av dorren.
Langd Utv langd Utv Utv Tjanste- och
MODELL m bom kaross Bredd hojd totalvikt
KABE SMARAGD 510 GLB 665 cm 510 cm 230 cm 252 cm se fordons-
KABE SMARAGD 540 GLB 690 cm 535cm 230 cm 252 cm handlingar
KABE SMARAGD 540 XLE 690 cm 535¢cm 230 cm 252 cm
KABE SAFIR 590 GLE 750 cm 592 cm 230 cm 252 cm
KABE SAFIR 590 GDL 750 cm 592 cm 230 cm 250 cm
KABE SAFIR 590 XL 750 cm 592 cm 230 cm 250 cm
KABE DIAMANT 640 XL 795 cm 637 cm 230 cm 250 cm
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KAROSS

Karossen ar en sandwich-konstruktion.

Tak, vaggar, front och bakstycke bestar av 0,5 eller 0,6
mm aluminiumplat. 36 mm isolering av extruderad styr-
en samt 3 mm PVC-belagd plywood. | taket ingar aven
takvav med skummad baksida (ej Smaragd 510 GLB).
Golvet bestar av ett ytterskikt av 4 mm vattenfast ply-
wood, behandlad med farglés alt. pigmenterad Tektol,
36 mm isolering av styrén, 4 mm vattenfast plywood,
klatt med en lattskott PVC-matta.

Den brannlackerade aluminiumytan ar ytterst talig mot
angrepp av i luften forekommande kemikalier, som t.ex.
bilavgaser o dyl.

For att undvika skador av kemikalier pa aluminiumpla-
ten ar det av yttersta vikt att fargskiktet halles helt. Ga
darfér éver vagnen minst en gang per ar och fyll igen
stenskott 0.dyl. med farg (se avd. Underhall).

Mekaniska pafrestningar som t.ex. belastningspafrest-
ningar bér undvikas. Motstandskraften mot punktlaster
(spetsiga foremal) ar alltid nar det galler latta konstruk-
tioner ringa, och aven nar det galler utbredd last sasom
stora mangder snd skall man vara uppmaéarksam.

Fonstren ar dubbelfénster av akryl. Alla sidofonster ar
Oppningsbara. Det finns 2 st alt. 3 st sjalvventilerande
takluckor, spisventilation samt i vissa vagnar aven en
elektroluxventilator.

CHASSI

Chassit ar en konstruktion av stalprofiler férenade ge-
nom bultférband. For att 6ka livslangden och under-
|atta skotseln ar hela chassit galvaniserat.

Bultarna som haller karossen fast pa chassit och de
som faster ihop stalprofilerna skall kontrolleras efter ca
100 mils kdrning och darefter en gang arligen.

Vid efterdragning av karossbultarna skall inte storre
kraft anvandas an att magjligen férekommande spel tas
bort. Drar man for hart kan bultskallen dras ner i golvets
trakonstruktion och forsvaga denna i onodan.



MODELL Falgtyp Dackdimension Lufttryck
KABE SMARAGD 510 GLB Mercedes 5 '/,Jx14" 185 R14C 4.0 kp/cm
KABE SMARAGD 540 GLB Mercedes 5 '/,Jx14" 185 R14C 4.0 kp/cm
KABE SMARAGD 540 XLE Mercedes 5 '/,Jx14" 185 R14C 4.0 kp/cm
KABE SAFIR 590 GLE Mercedes 5 '/,Jx14" 185 R14C 4.0 kp/cm
KABE SAFIR 590 GDL Opel 4'/,Jx13" 175/70 SR13 2,9 kp/cm
KABE SAFIR 590 XL Opel 4'/,Jx13" 175/70 SR13 2,9 kp/cm
KABE DIAMANT 640 XL Opel 4'/,Jx13" 175/70 SR13 2,9 kp/cm
STODHJUL samtl. modeller 2,5 kp/cm

DACK

Dacken skall kontrolleras regelbundet avseende luft-
tryck och slitage. Falgtyp, dackdimensioner och rekom-
menderat lufttryck framgar av ovanstaende tabell.

STODHJUL
Stodhjulet ar galvaniserat med luftgummihjul.

KOPPLING

Kopplingen och paskjutsbromsen ar mekaniska med
hydraulisk stétdampare och utan bromskraftbegran-
sare.

Kopplingen kraver ringa underhall (se smaorjning nasta
sida).

KABE:s husvagnsmodeller ar utrustade med Winter-
hoff kulkoppling typ WW-N-200 fér boggivagnar samt
Smaragd 540 XLE och Safir 590 GLE och A. Benders
kulkoppling typ EM 140-D/1 fér ovriga enkelaxlade
vagnar.

IN- OCH URKOPPLING WINTERHOFF

Inkopplingen ar enkel med Winterhoff:s enhandsman-
ovrerade kulkoppling:

1. Foérmanodverbygeln framat. Nar kopplingen ar helt
Oppen sparras den automatiskt.
A Mandvrera husvagnen eller bilen sa att kulkopp-

lingen befinner sig rakt ovanfér bilens dragkula.
3. Sank husvagnens koppling genom att veva ner
det hoj- och sankbara stédhjulet tills kopplingen
trycker mot kulan.
4. Genom trycket trader automatiken i funktion och
kulkopplingen lases automatiskt dver dragkulan.
Manoverbygeln ar nu i nerfallt lage.




Urkoppling ar lika enkelt:

1. Oppna kulkopplingen genom att lyfta i mandver-
bygeln och for husvagnen at sidan.

2. Gor loss sdkerhetswiren och stickproppen.

IN- OCH URKOPPLING A. BENDERS

Inkopplingen:

4 Drag handtaget uppat och framat. Kopplingen
sparras i oppet lage.

2. Mandvrera husvagnen eller bilen sa att kulkopp-
lingen befinner sig rakt ovanfor bilens dragkula.

3. Sank husvagnens koppling genom att veva ner
det hoj- och sankbara stodhjulet tills kopplingen
trycker mot kulan.

4. Genom trycket stanger och sakrar kopplingen
automatiskt dver dragkulan. Kontrollindikatorn
visar helt tillférlitligt, om kopplingen ar inkopplad
enl. féreskrift.

Urkoppling ar lika enkelt:

1. Lyft handtaget uppat och vrid framat.

2. Foér husvagnen at sidan.

3. Gor loss sakerhetswiren och stickproppen.

Slutet lage utan kula
eller for stort slitage.

]
A1 ; 3 Kor endast vid indikenng
inom =+= omradel

om

Annu | Bppet lage

AXLAR

Hjulaxlarna ar av staltorsionstyp och kraver ringa un-
derhall (se smdrjning nasta sida).

STODBEN

Stédbenen som ar placerade i vagnens fyra hérn ar
galvaniserade och nedvevade ligger de an mot marken
via ledbara plattor.



SKOTSEL OCH SMORJNING

SMORJNING

Smaorjning av rorliga delar kan Du ibland behdva gora
sjalv. Det galler sa& enkla detaljer som ytterdérrens
gangjarn, handbromsspakens fastbult, stédhjul och
stddben. Det ar latt avklarat med en oljekanna eller en
smorjolja som Du kdper i férpackning med pip.

Att smorja eller fetta in kulskalarna och de rérliga detalj-
erna pa kopplingshuset bor heller inte bereda Dig pro-
blem. Det skall goras for att slippa gnissel nar vagn och
bil ledas.

1. Rengor och infetta kulskalen vid behov (1).
Rengdr vid behov stédbenen fran grus och gam-
malt fett och olja in gangskruven med tunn olja.

3. Smorj handbromsens roérliga delar med olja 1
gang/manad (2).

4. Smorj de bada smdrjnipplarna pa paskjutsbrom-
sen med chassifett minst 1 gang/ar eller oftare
om Du kor mer an 500 mil/ar (3).

5. Smorj smorjnipplarna pa axlarna med chassifett
minst 1 gang/ar (5).

6. Rengodring och smaérjning av lankarmsystem (4).

i {] Demontera och smaorj stédhjulet med fett i
skruvgangorna och lagret 1 gang/ar.

8. Kontrollera hjullagren 1 gang/ar (6).

9. Rengdr chassit.

Arlig kontroll

 ff Kontrollera chassits bultférband.
2. Kontrollera karossens fastsattning.
3. Kontrollera hjulmuttrarnas atdragning.

Efter 2.000 km

1. Kontrollera flankspelet pa hjulnavslagringar.
2. Instélining av bromslankarmsystemet.

3 Installning av bromsarna.

Efter 8.000 km

1. Installning av bromslankarmsystemet.

2 Hjulnaven kontrolleras och ev. infettas.

3. Oversyn av koppling.

3 Oversyn av bromsférband och bromstrumma.




TVATT OCH VAXNING

Tvatt och vaxning av husvagnen gors enligt samma
regler som galler for biltvatt. Anvand rikligt med vatten
och nagot av de i handeln férekommande tvattmedien
speciellt avsedda for husvagn.

Var forsiktig med anvandning av lacknafta och liknande
I6sningsmedel, som Du kanske behdver for att fa bort
flackar av asfalt och fett. Under olyckliga omstandighe-
ter kan det l6sa tatningsmedlet i fogar mellan alumi-
niumplatarna, t.ex. i évergadngen mellan vaggar, tak,
golv och under aluminiumlisterna.

Vaxar Du vagnen var och host ar det lattare att halla
den ren.

OBS! De tva forsta aren bér vagnen dock ej vaxas med
vax som innehaller slipmedel.

FONSTER

Fonstren ar av acrylglas. Ett starkt, klart och segt mate-
rial, som emellertid fordrar férsiktighet sa att det inte
repas.

Fonstertvatt gors lampligen s& att rutorna pa utsidan
spolas rikligt med vatten som avlagsnar damm och
smuts. Tvatta sedan med ren svamp och ljummet vatt-
en tillsatt med tvalmedel. Skdlj efter med kallt vatten
och lat lufttorka. Eventuellt kan sdmskinn anvandas.
Sma repor kan poleras bort med bilpolish och ren trasa.




BROMSAR

Samtliga -KABE-modeller ar som standard utrustade
med paskjutsbroms. Detta innebar att husvagnen auto-
matiskt bromsas upp da bilen bromsar.

Nagra extra installationer i bilen behdver inte goras for
att husvagnsbromsen skall fungera.

Bromssystemen ar typgodkanda av Statens Trafiksa-
kerhetsverk med foljande godkannandenr:

T086 Ps: SMARAGD 510 GLB
SMARAGD 540 GLB
T094 Ps: SMARAGD 540 XLE o SAFIR 590 GLE
T087 Ps: SAFIR 590 GDL och 590 XL
DIAMANT 640 XL

PARKERINGSBROMS

Handbromsspaken ar placerad fram vid kopplingen.
Vid lasning av bromsen féres spaken uppat. Ju storre
bromsverkan som behovs ju langre upp pa kuggseg-
mentet maste man féra lasmekanismen.

Bromsen frigbres genom att man for spaken nagot
bakat samtidigt som man med tummen trycker ner den

oversta knappen pa handbromsspaken och fdljer ner

med spaken till dess bottenlage.

OBS! Vid dalig bromsverkan kan systemet vara felin-
stallt och skall omedelbart atgardas vid fackverkstad.
Tank pa trafiksakerheten! Var aktsam nar det galler
bromseffekten eller sneddragning av Din husvagn.
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| Vid fel pa bromssystemet anlita fackman i

SAKERHETSBROMS

Samtliga modeller ar utrustade med sakerhetsbroms.
Slapper husvagnen av nagon anledning dragkulan utlo-
ses sakerhetsautomatiken over wiren som ar direkt-
kopplad till handbromsspakens nedre del via en bryt-
ring. Husvagnen bromsas darmed och fdljer ej bilens
fortsatta fard.

Nar automatiken utlgsts ar hjulen helt blockerade och
for att kunna flytta vagnen maste Du gora pa féljande
satt:

Slapp ner handbromsen till nolldge och aterstall auto-
matiken genom att montera dit ny brytring till wiren.

0OBS! . ‘
Vid utlost sédkerhetsbroms bér &ven wiren '




JUSTERING AV HUULBROMSAR

1.

Vid justering av bromsarna skall hjulen hanga
fritt. Kontrollera att handbromsen ar i bottenlage
och att paskjutsmekanismen ar helt utdragen.
Lossa med hjalp av vanthylsan/bromsstangen
sa att den hanger lost.

Vrid respektive hjul i kérriktningen, samtidigt som
justermuttern "B" vrids medurs tills bromsbackar-
na bdrjar slapa mot bromstrumman och hjulet
gar tyngre. Lossa darefter justermuttern ca 1/2
varv sa att hjulet ater snurrar latt och bromsback-
arna inte langre slapar mot bromstrumman.

Da samtliga hjulbromsar stallts in dras muttrarna
"C" och "D" an mot utjamningsoket "E" varefter
kontermuttrarna drages at och bromswirens
mutter "D" gangas in 8-10 mm.

Ganga muttrarna "G" an mot fjadermagasinet
"A" till ett spel av ca 0,5 mm samt Ias.

oBS!

Kwpdmm.nwmvmum
mmm a

Dra kraftigt i handbromsspaken 3-4 gar.

Kontrollera att spelet enligt punkt 4 ej 6kat. Om
sa ar fallet justeras detta med vanthylsan.

Vid korrekt installning skall en |att bromsverkan
markas da handbromsspaken drages at till 2:a
tanden pa segmentet.

En alltfér snav instalining av bromssystemet
medfér stérre motstand vid backning.

Efter instalining av bromssystemet rekommen-
deras en provkérning med 2-3 inbromsningar
fér funktionskontroll. Om luftspel darvid uppstar
justeras enligt punkt 6.

OBS!
Det ar viktigt att ordningsféljden enligt punkt 1-8
féljs. 1 grunden stélls hjulbromsarna forst in.

Nar vagnen ar uppallad kontrollera dven hjullager-
spelet. Atgarda vid behov.
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HJULBYTE

Hjulbyte sker i normala fall genom att man med dom-
kraft lyfter vagnen. Det gar till sa att handbromsen dras
at och stodhjulet vevas ner, sa att det stoder val i mar-
ken. Vagnen kopplas loss fran dragbilen. Glém inte att
lossa elanslutningen och katastrofbroms.

Darefter placeras domkraften under hjulaxeln bakom
det hjul som skall bytas, och vagnen lyftes tills hjulet gar
fritt fran marken. Vagnen stdder da pa ena sidans hjul,
domkraften och stédhjulet.

I OBS! _

| marammmmmmvmm
vagnen eller ga in | den medan den vilar pa
. bara stédben och stddhjul.

LYFT MED STODBEN

Lyft med stodben ar en atgard som skall undvikas. Om
situationen trots allt fordrar detta slags Iyft, se da till att
marken ar plan och att vagnen ar vindskyddad. Gér
sedan sa har:

1. Drag at handbromsen val.

2. Koppla loss vagnen fran dragbilen och glém inte
elanslutningen och katastrofbroms.

3. Lossa hjulmuttrarna nagot med en 19 mm nyck-
el.

4. Hissa upp stddhjulet sa att vagnen lutar framat
sa mycket som majligt.

5. Veva ner bakre stédbenet pa den sida som skall
lyftas. Veva tills stodbenet star lodratt!

6. Veva ner stodhjulet sa mycket att hjulet slapper
fran marken.

7.  Skruva bort hjulmuttrarna och reparera hjulet el-
ler byt det mot reservhijul.

8. Skruva fast det hela hjulet genom att dra hjul-
muttrarna korsvis.

9. Sank framvagnen genom att veva upp stédhju-
let.

10.  Skruva upp stédbenet.
11.  Drag fast hjulmuttrarna. Drag dem ater korsvis.

13



ELSYSTEM

KABE:s husvagnar ar alla utrustade med tva elektriska
system. Ett 12V och ett 220V. 220V-systemet ar utfort
enligt Kommerskollegiets anvisningar. Dess hdgsta till-
latna anslutningseffekt ar 2.200W (10A).

Elsystemet ar anslutet till en 220V-central med auto-
matsakringar, som ar sjalvutiosande vid Gverbelastning
eller kortslutning.

Har en sadan sakring utlosts skall Du alitid soka felet
och ratta till det innan Du aterstaller sakringen.
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220V SYSTEMET

220V-systemet finns for att vagnen skall kunna anslu-
tas till 220V elnat, t.ex. nar den star uppstalld pa en
campingplats. For den anslutningen behdvs en skarv-
sladd vilken maste vara godkand for andamalet. An-
vander Du sladdvinda ar det med tanke pa risken for
Overhettning lampligt att helt aviagsna sladden fran
spolen innan den kopplas in.

Var ocksa uppmarksam pa att sladden inte utsatts for
skada och att sladdens stickkontakt ar val ansluten.

Tank pa att ju langre kabel desto stérre spanningsfall.
Pa vissa campingplatser matas (speciellt vintertid) ut
en spanning som kan vara sa lag som ca 180-190V vil-
ket tilsammans med langa kablar och storre spann-
ingsfall gér att Du far en mycket samre effekt t.ex. pa
kylskap och elpatron.

12V SYSTEMET

12V-systemet ar anslutet till batteriet, som tillsammans
med batteriladdare ingar i KABE-vagnarnas standardu-
trustning.

Pa 12V-systemet ar kopplat varmepannan med elpa-
tron, cirkulationspump, innerbelysning, vattenpump
och 12V stickkontakt med positiv mittkontakt.



KONTAKTDOSA | BILEN OCH VAGNEN

Kopplingen bdr vara utférd i enlighet med nedanstaen-
de schema och ledningen f6r kontinuerlig stromtillférsel
(pol 52 ) och minusledning (pol 31) bér ha en tvarsnitts-
yta om minst 6 mm? . Denna ledning dras direkt fran
bilens batteri och férses med en 16A sakring.

7-POLIG STICKKONTAKT TILL VAGN SEDD FRAN

KONTAKTENS FRAMSIDA .
Plusledning - gul

Vanster blinkers - vit
Bromsljus - bla

| Bakljus - réd

Backljus - brun
Hoéger blinker - grén

Minusledning - svart

7-POLIG KONTAKT PA BIL SEDD FRAN KONTAKT-

ENS FRAMSIDA Bromsljus

Vanster blinker
Plusledning

Bakljus

“Minusledning
Hoger blinker

Backlampa

YTTERBELYSNINGEN

Kontrollera vagnens ytterbelysning fore varje korning.
Om belysningskontrollen inte ger fullgod funktion pa
nagot belysningsstalle - kontrollera da enligt féljande:

Kontrollera att lampan inte ar sénder.

2. Kontrollera att lampkontakterna ar fria fran oxid.
Rengdr annars med fint sandpapper.

3. Kontrollera att kontakt erhalles i den 7-poliga
skarvkontakten mellan bil och husvagn.

4. Kontrollera bilens sakringar som anvands for
resp. lampa pa husvagnen.

Om funktion inte erhallits, trots att ovanstaende kon-
troller utforts, testa systemet med en testlampa efter
kopplingsschemat.

For att sakerstalla en fullgod funktion utan stoérningar
bér kontaktpunkter i skarvdon och ytterarmaturer regel-
bundet och fore varje sdsong rengdras med kontaktme-
del som kan kdpas pa de flesta bensinstationer.

Ur punktirduﬂvsvw
mmham!uﬂgodhmioap&w

ytterbelysning.

INNERBELYSNING

Innerbelysningen ar pa 12V och har batteriet som
stromkalla. Hela innerbelysningen stangs av nar hu-
vudstrémbrytaren ar i FRAN-Iage.
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MANOVERPANEL (Galler ej Smaragd 510 GLB)

A.  Huvudstrombrytare

Nar brytaren star i lage TILL &r vagnens samtliga 12V
komponenter inkopplade. | lage FRAN &r dessa funk-
tioner bortkopplade.

B. Strombrytare for vattenpump

Brytarna skall sta pa lage TILL nar man vill att pumpen
skall arbeta och lage FRAN nar den skall vara ur funk-
tion. Vid langre tids franvaro fran vagnen bor man sla
av pumpen. Detta galler aven under fard.

C. Strombrytare "Fjéllkoppling"” i vagnar med
Alde-panna 2921

D& strombrytaren &r i lage FJALLKOPPLING forser
laddaren endast pannan med spanning (oberoende av
batteriet), da laddaren anslutes till 220V. Batteriet kan
saledes medtagas for laddning om sa dnskas. Vid vi-
stelse i vagnen och nar batteriet ar anslutet skall bryta-
ren vara i lage FRAN, for att batteriet skall fa laddning
da laddaren anslutes till 220V.

D. Strombrytare parkeringsbelysning

Tander samtliga vagnens parkeringslampor da strom-
brytaren ar i lage TILL. Anvandes vid parkering i morker
da bilen ar frankopplad och vagnen placerad sa att
parkeringsbelysning ar nddvandig. | lage FRAN ar
samtliga parkeringslampor frankopplade. Pa norska
och finska vagnar med delat system fér parkeringsbe-
lysning tandes vanster sida néar brytaren ar i lage TILL

E. Vattennivakontroll

For kontroll av vattennivan i tanken tryckes brytaren (E)
in. Instrumentet (M) visar "full tank" pa det grona faltet
och "tom" pa det réda.

F.  Tryckstrombrytare Batteritest
Tryckstrémbrytare for batteritest (F). Da brytaren trycks
in kopplas instrumentet (M) till batteriet.

G. 16A sédkring huvudstréom

| ===
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H.  4A séakring for vattenpump

I Strombrytare koksflakt
Med hangsakring 4A, placerad bakom panelen.

J. Strombrytare kdéksbelysning

K. Plats for radio

Stereo ar standard i flertalet av KABE:s husvagnsmo-
deller. Vid eftermontering av stereo avlagsnas tackplat-
tan (K). Innanfér finns snabbkoppling fér 12V och hég-
talarledningar vilka gar till vagnens framre éverskap.

M. Batteritest

Da instrumentets visare befinner sig vid markeringen
mellan det grona och gula faltet ar batteriet fulladdat.
Detta géller endast da batteriet ar obelastat. Vid belast-
ning befinner visaren sig pa det gula faltet. det roda fal-
tet markerar urladdat batteri.

N. Laddningsindikering
Gront falt indikerar laddning — rott falt indikerar ur-
laddning.

MANOVERPANEL SMARAGD 510 GLB

A. Huvudstrombrytare

Nar brytaren star i lage TILL ar vagnens samtliga 12V
komponenter inkopplade. | ldge FRAN &r dessa funk-
tioner bortkopplade.

B. Huvudsakring 16A

Med huvudsakringen, vilken ar placerad pa panelen, ar
alla invandiga komponenter avsakrade. Sakringen
oppnas med en skruvmejsel genom att trycka nagot
inat samtidigt med ett halvt varvs vridning at vanster.
Montering sker genom att trycka inat och vrida hoger.

4 )
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Laddning fran bil kan endast ske da bilens be-
lysning &F tand. Vid sléckt belysning &r bil

batteri direkt kopplat till husvagnens batteri.
detta sker automatiskt via reldet | husvagnen.

: g



LADDNING 220V

Anslut batteriladdaren till vagnens 220V-uttag. Gul lys-
diod indikerar normalladdning. Laddar med maximal
laddningskapacitet tills ca 14,4V polspanning erhalles,
varvid den 6vergar till underhallsladdning.

Underhallsladdningen indikeras med gron lysdiod och
stéller in sig pa en polspanning av ca 13,5V.

LEAB-laddaren ar omsorgsfullt avsakrad mot kortslut-
ningar och felkopplingar.

Ingangen for laddning fran bil &r elektroniskt sékrad for
strombegransning och ar dessutom férsedd med en
16A smaltsdkring som skydd mot felaktig inkoppling.
Nattransformatorn &r avsakrad med en 3,15A rorsak-
ring. Utgangen har en 16A smaltsdkring mot kortslut-
ning och felkoppling.

20

OBSERVERA!

@ Studera bruksanvisningen fére laddning.

@ Varning! Batteriet avger explosiva gaser vid ladd-
ning - undvik lagor och gnistor.

® Koppla fran natet innan likstromsférbindningarna
sluts eller bryts.

® Anslut forst ratt likstromsledare till den batteripol,
som ej ar forbunden med bilens chassi.

® Anslut darefter den andra likstromsledaren till
chassiet ett stycke fran batteriet och bransleledning-
en.

@ For att avbryta laddningen, koppla fran natet, chas-
siledaren och batteriledaren i namnd ordning.

SAKRINGSBYTE | LADDARE

Laddarens smaltsékringar (16A) ar placerade pa ladd-
arens framsida och ar atkomliga utifran.

Sakringen for 220V (3,15A rérsakring) ar placerad inuti
laddaren. Bytes genom att laddarens bakstycke tages
bort. Glém inte att dra ur 220V-kontakten!

OBS!

Drivning av 12V-apparatur med hég strom-
férbrukning bdr endast ske kortvarigt da
batteriet annars mycket snabbt témmes.




BATTERI

Batteriet finns | en invandigt placerad batteribox som ar
ventilerad.

Véarda batteriet genom att halla det rent och torrt. Stryk
fett pa batteriets poler och anslutningsklammorna, vil-
ket skyddar mot oxidering och dalig kontakt. Kontrollera
regelbundet syranivan, den skall sta minst 10 mm dver
blyplattorna.

Lys aldrig med tandstickor for att kunna se!

De gaser som batteriet avger ar mycket explosiva sa se
aven upp med risken fér gnistbildning nar Du lossar el-
ler faster batterikablar.

| kyla minskar batteriets formaga att avge strém, men
dess kapacitet forsvinner inte utan aterkommer nar det
blir varmare.

Om Du inte anvander vagnen under langre tid bér Du
ta ut batteriet och férvara det torrt och kallt. Men glém
inte att underhallsladda det, helst en gang i kvartalet.
Tank pa att ett urladdat batteri fryser lattare an ett full-
laddat. Anvander Du Din husvagn pa vintern sa tillse att
batteriet ar fulladdat.

TEMPERATUREN

+25

- 25

100 %

80 %

60 %

Batterikapacitet vid olika temperaturer
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LADDNINGSTILLSTAND

Batteriets laddningstillstand kontrolleras enklast med
en syramatare. For att erhalla korrekt aviasning ska
syramataren vara i lodrat stallning. Sug upp tillrackligt
med elektrolyt. Aerometern skall flyta fritt. Vid avlasning
ska O6gat vara i hdjd med elektrolytnivan.

Batteriet ar fulladdat da elektrolytdensiteten ar 1,26 g/
cm?® vid 25°C. Har elektrolytdensiteten sjunkit till ca
1,20 g/cm® ska batteriet laddas.

1,28 =Fulladdat
1,20 =Halvladdat, extra laddning behdvs

1,12 =Djupt urladdat, batteriet blir forstort
om det inte omgaende fulladdas

De olika cellerna ska visa tamligen jamna varden.
Ojamnheten kan tyda pa att batteriet ar mer eller min-
dre férbrukat.

Om batteriet ofta blir urladdat i husvagnen bér ladd-
ningsutrustningen undersokas.
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STROMFORBRUKNING

Stromforbrukningen skall Du alltid undvika att berakna
alltfér optimistiskt. Ett fulladdat batteri pa 75Ah ger i
béasta fall 12x75 = 900Wh.

Nedan foljer tabell 6ver de inkopplade stromforbrukar-
nas behov:

Aldes varmepanna forbrukar ca 1,5W/tim nar lagan
brinner. Vid start av pannan férbrukar den dock mer
under en kortare period. Kylskapet drar 100W/tim.
Koksflakten drar ca 20W/tim. Vattenpump ca 25W/
tim. Lysror pa 8W forbrukar ca 11W/tim. 12V TV-appa-
rater forbrukar ca 30-60W/tim. Glodlampornas for-
brukning éverensstimmer med markningen.

Rakna inte med att fa ut mer an 75% av batteriets fulla
kapacitet, och betank att batteriet heller inte mar bra av
att laddas ur helt (sjunker batterispanningen under
10,5V startar ej pannan).

ELSCHEMA

H Stromstallare huvudstrom R Motstand

Vp  Stromstallare vattenpump Be Belysning

P Stromstallare parkerings- K Kylskap
belysning Fl Flakt

Fj Stromstallare fjallkoppling Z Zenerdiod

S1  Huvudsakring 16A, 5x20 mm Re1 Relaladdning

52 Huvudsakring vattenpump v Stromstallare vattenmatare
3,15A, 5x20 mm Vg \Vattengivare

53 Sladdsakring batteri 16 A B Batteritest

54  Sladdsakring 7-ledare 16 A Ra Radio

55 Sladdsakring radio (panel)2.3 A TV  12V-ulag

56 Sladdsakrningflakt (panel)3,15A T Termostal
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GASOLSYSTEM
GASOL

Gasol ar en petroleumprodukt. Nar gasol brinner avges
kolsyra och vattenanga, men for att férbranningen skall
bli fullstdndig fordras god tillférsel av luft. Ett tvalagigt
gasolkok kraver upp till 7 ganger sa mycket luft, som en
manniska i hart arbete.

| gasolflaska kan gasen forvaras sakert hur lange som
helst, utan att forstéras. Den ar darvid komprimerad till
vatskeform. | en nyfylld flaska upptas volymen till 80 %
av flytande gasol. Flaskan skall alltid sta uppratt. Ligger
den, och ventilen ar dppen kan namligen gasolvatska
tranga ut i anslutna ledningar och ge stotvis uppflamm-
ande lagor i brdnnarna.

Flaskan far heller inte utsattas fér onormal uppvarm-
ning.

Nar flaskventilen 6ppnas passerar gasen ut fran toppen
av flaskan varvid trycket minskar och flytande gasol i en
mangd som motsvarar den utstrdmmande gasen Gver-
gar till gasform i flaskan. Det forloppet fortgar sa lange
gasol i vatskeform finns i flaskan.

Gasol ar tyngre an luft och blandar sig snabbt med om-
givande luft. Dock kan den under vissa omstandigheter
samlas i lagt belagna utrymmen. Dess karakteristiska
lukt varnar vid lackage.

Gasol finns i tva former: propan och butan. For hus-
vagnar skall propan anvandas, da den férgasas ned till
ca -35° medan butan slutar forgasas vid -5 - 0°C.

| Sverige tillhandahalles endast propan medan man i
utlandet aven far butan. Begar alltid propan vid kép
av gasol i utlandet om Ni kommer att anvanda gasen
vintertid. For drift av husvagnens apparatur vid en ytter-
temperatur 6ver -5° kan aven butan anvandas.
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FLASKBYTE

Gasoltuben som vid leverans av vagnen ar fylld med 11
kg propangas ar placerad utvandigt i gasolkofferten.
Pa gasolbehallaren ar en reducerventil monterad, vilk-
en reducerar gastrycket till ett tryck motsvarande 3 kpa.
Alla i husvagnen férekommande gasapparater arbetar
vid detta tryck.

Byte av flaska borjar med att man stanger av alla gaso-
lapparater i vagnen. Aven kylskapet! Sen stanger man
gasolflaskans ventil och lossar slangen. Tank pa att
kopplingen ar vanstergangad och lossas medurs.
Skruva sedan fast kopplingen vid den nya flaskan och
oppna ventilen. Kontrollera att inga lackage férekomm-
er. Efter flaskbytet kan det finnas luft i gasolledningar-
na, sa att det ar svart att tanda t.ex. spislagan. Upprepa
| sa fall férsoken tills gasen nar fram.

(Om nagon av gasolapparaterna varit paslagen medan
flaskbytet skett maste den tdndas pa nytt)

Hos Din husvagnshandlare kan Du som extra
tillbehér kdpa mellankopplingar for utliénd-
ska gasolfiaskor, vilket mdjliggér anslutning
av svenska reducerventiler.

Pa vintern kan man, fér att undvika att fukt i anslut-
ningsgangan fryser till is och hindrar gasoltillférseln,
Oppna gasolkranen ett dgonblick i samband med flask-
bytet. Da blases ev. fukt bort av gasen och kan inte
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frysa i reduceringsventilen. Men tank pa eldfaran ! Om
byte av reduceringsventil av nagon anledning behover
ske i utlandet kontrollera att Ni kdper en for ratt tryck.

Hos Din husvagnshandiare kan Du som extra
skor som mdjliggdr pafylining av gas pa ut-
landska pafyliningscentraler.

KONTROLL AV GASOLSYSTEM

Vid leverans ar alla KABE-vagnar provade enl. gallan-
de bestammelser. Gasolsystemet ar utfért enligt Sven-
ska Gasfdreningens bestammelser fér installation i
husvagnar.

Minst en gang om aret skall gasolsystemet i sin

helhet tathetsprovas. | dvrigt bor féljande kontroll-

er goras regelbundet:

y Kontrollera gasledningar och gasolapparater
dagligen vid kontinuerlig drift.

2. Kontrollera anslutningar med sapvatten eller
lackspray vid flaskbyte.

Vid den arliga kontrollen skall nétta eller defekta slang-
ar bytas ut.



GASOLLACKAGETESTET

Gasollackagetestet bérjar med att Du stanger av alla
gasolapparater, aven kylskapet, och dppnar flaskventi-
len.

Pensla pa en sapldsning eller spruta lackspray pa
kopplingar, anslutningar och ventiler. Bubblor bevisar
lackage. Tank pa att aven gasolférbrukarna (varme-
panna, spis etc.) ocksa behover testas. Detta gor Du
enklast genom att anvanda KAMA tathetsprovare eller
lata en fackman testa.

OBS!

Gasol &r ej giftig. For att ev. gasolutstrém-
ning skall kunna uppmérksammas é&r till ga-
solen tillsatt ett starkt luktdmne. Om det luk-
tar gasol i vagnen skall ventilen pa behalla-
ren omedelbart sténgas och ladckaget lokali-
seras och tétas. Tédthetsprova dérefter hela

systemet. T: far ej ske med hégre
tryck &n 0,15 kp/cm” endr annars tindsékring-

ar kan forstoras.

GASOLFORBRUKNING

Forbrukningen varierar beroende pa arstid (vintervader
med varmare kan dra mycket) och naturligtvis beroen-
de pa hur mycket Du anvander spisen. Kylskapet drar
inte manga gram per timme, men &r i gengéld igang
flera timmar per dygn. Har ar en tabell med tumregler.

Réakna med 10 kg gasol, 10.000 gram, i full flaska.
Spis: Sparlaga - full laga 35-110 g/tim.
Varmepanna (beroende pa termostatinstallningen):
20-430 g/tim. Kylskap: 8 g/tim..

Gastrycket sjunker med temperaturen !

Vid -15°C strommar bara halften s& mycket gas per
minut ur flaskan som vid +13°C. Det beror pa att ga-
strycket sjunker med temperaturen. Om det i en 11 kg
flaska finns 2,5 kg gas kvar och temperaturen ar -15°C,
kan den inte avge mer an 350 gram i timmen. Vid
+13°C kan den avge hela 700 gram per timme. Det
forklarar ocksa varfor det vid stark kyla ar svart att fa
upp varmen i vagnen fast alla brannare ar inkopplade.
Felet ar i forsta hand att det ar for lite gas i flaskan. En
nyfylld 11 kg flaska kan vid -15°C ge 6ver 900 gram och
vid +13°C hela 1.800 gram per timme.

| nedanstaende tabell ser Du det mdjliga gasoluttaget
per timme vid olika temperatur och olika fyllnadsgrad.

MANGD GASOL

2,5 4.5 7,0 90 11,0
Temp Maoijligt uttag (gram)
-18 315 427 603 767 807
-12 387 522 735 943 989
- 7 458 617 871 1120 1170
-1 531 712 1010 1290 1360
+ 4 603 812 1140 1470 1550
+10 671 907 1280 1650 1730
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GASOLKOK

Gasolkoket som ar inbyggt i diskbanken ar férsett med
2 brannare med tandsakring pa varje brannare. Tand-
sakringen stdnger automatiskt av gasen ifall lagan
slocknar p.g.a. dverkokning e.dyl.

Kokets avstangningsventiler ar placerade pa arbets-
bankens front.

Brannarna tandes och slackes pa foljande vis:

I 5

2.
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Oppna huvudkranen markt "kok", vilken &r placerad
pa frontplaten i arbetsbanken.

Framfor brannaren sitter reglagevredet till respekti-
ve brannare. Tryck in reglagevredet nagot till den
brannare som skall tandas och vrid motsols till sym-
bolen for stor laga.

. Tand tandstickan och hall den intill brAnnaren samti-

digt som reglagevredet trycks i botten.

. Nar lagan tants halles vredet intryckt i 10-15 sekun-

der varvid tandsakringen blir varm och haller oppet
fér genomstromning. Slapp darefter ut vredet. Fores
vredet till den lilla lagsymbolen erhalles sparlaga.

. Stdng av brannaren genom att féra reglagevredet

medsols sa att punkten pa reglaget sammanfaller
med symbolen pa kokets front-plat. Vredet ar nu
automatiskt sparrat i sidled och befinner sig nu i ut-
gangslaget och brannaren ar slackt.

. Stang huvudkranen markt "kok".
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KYLSKAP

| samtliga modeller ar kylskap av fabrikat Electrolux
monterade.

Samtliga modeller har ett 110 liters kylskap.
Kylskapen ar forsedda med 2-stjarnigt frysfack.

For kylskapet géller att det skall
fére anvandandet. Anvénd ett milt oparfyme-

rat diskmedel vid all rengéring. Anviénd ald-
rig starka kemiska medel eller slipande me-

__.,d'l. L)
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START AV KYLSKAPET

Kontrollera fore start av kylskapet att endast ett driftsatt
ar inkopplat. Alternativen ar: Gas eller 220V samt aven
12V under koérning.

220V: Stall in énskad temperatur pa termostatvredet
(A). Satt stromstallaren (B) pa lage 1.

Gas: Oppna gasolflaskans eller ledningsnatets ventil.
Vrid gasoltermostatvredet (D) till 6nskat tempe-
raturlage. Tryck in tandsakringsknappen (E).
Satt stromstallaren (F) i lage 1 fér automatisk
tandning. Hall tandsakringsknappen inne till la-
gindikeringen (G) slocknar vilket visar att lagan
har tant. Om lagan ej tants kontrollera gasoltill-
forseln och forsok pa nytt. Nar lagan har tants,
hall tandsakringsknappen intryckt i minst 10-15
sekunder.

Det tar 4-6 timmar till skapets temperatur sjunk-

er till lamplig forvaringstemperatur. Aggregatets
nedkylning ar pavisbar efter 1/2 till 1 timma, da
skapet har satts i gang.

12V: Ar ej termostatreglerad. Satt stromstéllaren (C)
pa lage 1. Observera att 12V drift av kylskapet
endast ar avsett att anvandas under kérning.
Detta pa grund av den stora stromforbrukningen
(10A).
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TEMPERATURREGLERING

220V:Valj dnskad temperatur med termostaten (A).
Gas: Valj bnskad temperaturen med termostaten (D).
12V: Ar ej termostatreglerad.

Som foérvaringstemperatur rekommenderas +4 - +8°C.
Skapets placering, omgivningens temperatur, mang-
den av férvarade produkter och hur ofta dérren dppnas
avgor med vilken installining denna temperatur erhalles.
Gastermostaten kan instéllas steglést mellan 1-5. El-
termostaten mellan 1-7. Termostaten reglerar aggrega-
tets funktion sa att den installda temperaturen bibehall-
es.

AVSTANGNING

220V: Tryck in 220V strombrytaren (B) i lage 0.
Gas: Stang gasolflaskans eller gasledningens ventil.
12V: Tryck in 12V strémbrytaren (C) i lage 0.

VIKTIGT!

Kylsképets ventilationsgaller far under inga
omsténdigheter dvertéckas sa att luftcirkula-
tionen hindras. kan medféra

Overhettning. Géller speciellt sommartid. Vid
vinterbruk kan tidckning delvis ske med hjéip

av skyddshuv enligt beskrivning till héger.
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Kylskapet har utvandig ventilation genom tva galler-
Oppningar i vaggen. Genom att demontera gallerna kan
justeringar av brannare och kontroll av kylaggregatet
latt utforas.

Som extra tillboehdr finns skyddshuvar avsedda for del-
vis tackning av ventilationsgaller vid vinterbruk. Huvar-
na kan anvandas vid 0" och lagre, fungerar dels som
snoskydd, dels for att kylskapstemperaturen inte skall
bli fér 1&g vid lag yttertemperatur. Den isolerade huven
anvands nertill, den oisolerade upptill.

OBS!

Vid spénningsfall pa 220V-nétet, vilket ofta
férekommer vid hdg elndtsbelastning pa cam-
pingplatser, reduceras kyiskapets kapacitet.

ALLMANNA RAD KYLSKAP

Kylskapet lampar sig for férvaring av alla matvaror som
|att blir forstorda i rumsvarme samt for matvaror som
bér serveras avkylda. Matvarorna placeras i skapet nar
de ar kalla eller nerkylda atminstone till rumstempera-
tur.

Matvaror med kraftig smak och lukt ger latt smak och
lukt at andra. Darfér bér alla matvaror som forvaras i
kylskapet placeras i slutna karl eller inlindade i plastfo-
lie. Pa sa satt hindras ocksa matvarorna att torka under
férvaringen och frostbildningen i skapet blir ej sa stor.



FRYSFACKET

| kylskapet finns ett 2-stjarnigt frysfack dar man under
forhallanden, som internationella normer anger, uppnar
minst -12°C. Djupfrysta produkter kan férvaras i facket
3-5 dygn. Frysfacket ar dock inte avsett for djupfrysning
av produkter.

AVFROSTNING

Luftfuktigheten i kylutrymmets inre avsatter sig som
rimfrost resp isskikt pa flanspaketet. Detta skikt isolerar
flansarna sa att endast ett daligt temperaturutbyte kan
aga rum.

Avfrostningen av evaporatorn i matférvaringsfacket
sker automatiskt vid eldrift upp till termostatinstalining
5 och vid gasdrift upp till installning 1,5. Om kylskapet
ar installt pa hogre siffror, skall termostaten vridas till-
baka till ovan angivna siffror. Smaltvattnet avdunstar i
en speciell skal.

Frysfacket behdver endast avfrostas med langre mel-
lanrum och da maste kylskapet kopplas ifran genom att
man drar stickproppen ur vagguttaget eller att gasen
stangs av.

! Légg aldrig varm mat i kylskapet i

FELSOKNING
Ifall kylskapet inte startar i gasollaget

1. Finns det gasol i flaskan?

2. Har gasolflaskans ventil 6ppnats?

3 Har kylskapets huvudkran 6ppnats?
4. Har valjarreglaget stéllts i gasollage?

Om lagan brinner men kylskapet inte blir kallt.

1. Kontrollera att vagnen star vagratt.
2. Kontrollera att ventilationsluckorna ar oppna.
3. Fungerar kylskapet pa eldrift?

Om kylskapet fungerar med eldrift men ej gasoldrift,
kan skrap sitta i munstycket fér lagan och férvranga
dess form. Damm eller "gréna flugor" som under langre
tids stillastaende garna samlas | brannaren férhindrar
effektiv kylning. Lat en fackman I6sa problemet.

| OVRIGT SE UTFORLIGARE BRUKS- OCH SKOTSELAN-
VISNING VILKEN BIFOGAS KYLSKAPET
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UGN

Ugn ar standard i vissa modeller och kan monteras
som extra tillbehdr i ytterligare nagra modeller. Hor
med din handlare. Innan ugnen for forsta gangen tas i
bruk bér den hettas upp till full effekt under ca 15 minu-
ter. Da forsvinner lagrings- och skyddsfett. Det osar
nagot varfér spisflakten bér vara pa.

Gallret, bakplaten, ugnspannan och ugnens utsida kan
tvattas med vanligt diskmedel.

TANDNING

Kontrollera fore tandning att inget blockerar brannaren
eller ventilationsgaller. Vid tandning skall ugnsluckan
alltid vara oppen.

Ratten trycks in och vrids helt at vanster (maxlage).
Hall ratten intryckt och tand lagan genom att trycka in
piezotandaren nagra ganger.

Efter tandningen halls ratten i intryckt lage i ytterligare
ca 15 sekunder. Slapper man ut ratten tidigare kan la-
gan slockna. | sadana fall maste man bdrja om fran
bérjan. Detta forlopp styrs av termoelementet som sit-
ter over brannaren vilket blir upphettat av lagan och
darmed haller gasventilen 6ppen. Slocknar lagan av
nagon anledning stangs gasoltillférseln automatiskt av.

AVSTANGNING

Vrid ratten till stopplage och stang huvudkranen. Stang
alltid av gasoltillférseln vid gasolflaskan nar gasolfor-
brukande apparater inte ar i bruk.
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TEMPERATURREGLERING

Ugnen har steglds instalining av temperaturen. De olika
markeringarna pa ratten motsvarar gradantalet i ugnen
(se fig). Med anledning av nedanstaende tidsangivelser
later man ugnen brinna pa full effekt den tid som anges
och sedan stalla ratten pa den temperatur som onskas.
Da far man snabbast mdjliga uppvarmning. )

7 min pa full effekt, darefter till 160 °C.
13 min pa full effekt, darefter till 190 °C.

16 min pa full effekt, darefter till 220 °C.
20 min pa full effekt, darefter till 250 °C.

RENGORING

Utvandigt: Rengor med ett milt diskmedel. Ta bort
spillda syror som t.ex. vinager och attika omedelbart.
Se till att brannarens 6ppningar ar rena och att det finns
fri passage for gasol/luft blandningen. Skurpulver eller
stalull far ej anvandas

Invandigt: Det &r lattast att reng6ra ugnens emaljera-
de delar medan de annu ar varma pa samma satt som
ovan.

Rengor ugnen efter varje anvandning.

0BS!
Grédda aldrig nagonting i ugnen utan tillsyn

SE AVEN UTFORLIGARE BRUKSANVISNING SOM
FOLJER UGNEN



VARMESYSTEM

Alla KABE:s husvagnar ar utrustade med centralvarme
for vattenburen varme. Pannan i samtliga vagnar far sin
forbranningsluft via ett insugningsrér under vagnen och
slapper ut avgaserna via en skorsten pa taket. For-
branningen ar saledes helt skild fran husvagnens inre.

Varmepannan &r forsedd med tandsakring som auto-
matiskt stanger av gastillférseln om lagan av nagon
anledning skulle slockna. Varme i vagnen regleras dels
genom att man staller in dnskad vattentemperatur, dels
av temperaturreglerare som kan instéllas pa énskad
rurnstemperatur (termostat).

Samtliga av arets modeller har en panna av typ Alde
2921. Pannan &r férsedd med 12V cirkulationspump
och har inbyggd elpatron pa 2 kW. Varmvattenbereda-
re och 220V cirkulationspump ar dessutom standard.
(SMARAGD 510 har ej varmvattenberedare och 220V
cirkulationspump men kan kompletteras med dessa)

|
VIKTIGT! f
Vid spédnningsfall pa 220V-nétet, vilket ofta |
férekommer vid hég belastning pa camping-
platser, reduceras elpatronens kapacitet,

DM | N

Varmepanna

Elpatron/220V cirkulationspump
Effektomkopplare

12V cirkulationspump
Rumstermostat

Panntermostat
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FYLLNING AV SYSTEMET

For att panna och varmesystemet ej skall utsattas for
frysrisk - eller skadas genom korrosion - skall ovillkorli-
gen 40% GLYKOL (motsvarande foér -26°C) av fér an-
damalet lamplig kvalité vara inblandat i det vatten som
fylls i pannan.

Foreligger behov att skydda varmeanlaggningen mot
extremt laga temperaturer maste glykolhalten ytterliga-
re hojas.

Pafyliningen sker genom att dvre frontplaten borttages
(tryck upp sparren som sitter éver automatiken). Pum-
pens mutter lossas och pumpen lyftes och féres mot
avgasroret. Sedan fylles sytemet sa att vatskenivan ar
strax 6ver minimum (vid kall panna).

Regelbunden kontroll bor goras, for att se att
inget lackage har uppstatt vid nagon av skar-
varna pa vérmeslingan. Skulle Glykol ha lickt
ur, skélj noga med vatten och torka upp.

AVTAPPNING

Avtappning sker genom att avtappningspluggen, som
sitter under golvet framfér dérren lossas med skiftnyck-
el. Lossa aven pa locket till expansionskarlet.
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LUFTNING

Se till att avtappningspluggen och aviuftningsnippel
ar atskruvad.

Avluftningsnippeln &ar placerad bakom konvektor-
skyddet i toalettrummen.

Fyll pa vatska enligt tidigare beskrivning. Lossa pa
avluftningsskruven och slapp ut ev. |uft.

Kor igang varmen och cirkulationspumpen. Lat dett-
a ga en stund for att fa bort ev luft i systemet.

Om det finns luft kvar i systemet hors ett "bubblan-
de" ljud i expansionskarlet. Systemet skall ga tills
detta ljud upphoért.

Glom inte att fylla pa véatska allteftersom nivan
sjunker.

Skulle det anda finnas luft i systemet kan man forfa-
ra pa féljande satt:

Veva ner stodhjulet sa langt det gar sa att vagnen
"star pa huvudet” framat. Lat sta sa ca 5 minuter.
Andra sedan laget pa vagnen s& att den lutar sa
mycket som mojligt at andra hallet. Lat stasaica b
minuter. Upprepa detta nagra ganger och kor sedan
igang varmesystemet enligt ovan.



SA TANDER MAN PANNAN
a) Oppna huvudkranen som sitter intill pannan.

b) Vrid termostatratten (l) till tandlage, (enl fig 1) och
tryck den nedat i botten, tills visaren pa instrumentet
(G) star pa grona faltet, vilket betyder att pannan
tant. Foérvissa Er om att termostatratten fortfarande
ar tryckt hart i botten - slapp den sedan.

Kvarstar visaren pa gront falt efter 10 sekunder, vrides
termostatratten till driftiage (enl fig 2) och 6nskad pann-
temperatur installes (min 30", max 90°). Skulle visaren
ej vara kvar pa grona faltet, betyder det att pannan
slocknat. Vanta 3 minuter och upprepa darefter
tandningen.

Slacks "pannan” av nagon anledning - dven om det
beror pa att gasolen har tagit slut - skall termostatratten
vridas i stopplage (se fig 3). Pannan far darefter ej tan-
das pa nytt forran efter 3 minuter, da eventuell kvar-
staende gasol i brannkammaren kan férorsaka en tand-
puff.

SOMMAR ELLER VINTER ?

For battre trivselvarme stalls dnskad temperatur i syste-
met med termostatratten (l) (30-90°). Vid lag yttertempe-
ratur behévs hogre vattentemperatur i systemet an om
dett.ex. ar en relativt varm hdstnatt. Vid uppvarmning av
starkt nedkyld panna bor panntermostaten sankas till
halften under de férsta 15-20 minuterna efter start av
pannan.

MANOVERPANEL

=k

A STROMSTALLARE FOR VAL AV
CIRKULATIONSPUMP

B. STROMSTALLARE FOR VAL AV
STYRNING FOR CIRK.PUMP

C. STROMSTALLARE FOR VAL AV
EFFEKT PA ELPATRON

D. STROMSTALLARE FOR VAL AV
STYRNING AV ELPATRON

E SAKRING

F. STROMINTAG 12V
G. INSTRUMENT

H KONTROLLAMPA,
I TERMOSTATRATT
J

SPARR

‘9@
0

T E K

Of—<2

12V A ' EEU

T -'p—' K

Ixa)t

T = termostatstyrd K = kontinuerlig

TERMOSTATRATT
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Cirkulationspumpen ger jamn varme i hela vagnen

Starta cirkulationspumpen genom att "sla till" strémbry-
taren (A) i lage 12V. Onskad rumstemperatur stélls in
pa rumstermostaten (strdombrytaren pa rumstermosta-
ten kan vara tillslagen alltid).

PANNAN "SLAS IFRAN"

a) Vrid termostatratten i stopplage (enl fig 3).

b) Stanna cirkulationspumpen genom att "sla ifran”
strombrytaren (A).

¢) Stang huvudkranen, som sitter intill pannan.

I
- OBS!

. Sléckt panna far ej tindas pa nytt férrén efter
. tre minuter.

OVERHETTNING

Overhettning medfér att pannan slocknar. Detta kan
intraffa om det t.ex. ar brist pa vatska i systemet.

TERMOELEMENT

Om pannan av nagon anledning skulle slockna finns
ett termoelement som paverkar en magnetventil som
stanger av gasen efter ca 3 min.
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FELSOKNING
Néar pannan inte tander

@® Finns gasol i flaskan och ar ventilen 6ppen?

@ Finns tillrackligt med spanning i batteriet?
(Min 10,5V)

@® Arpannans huvudkran éppen?

® Ar siakringarna hela?

Né&r pannan tdnder men radiatorerna inte blir varma

® Artermostaten i sidant lage som yttertemperaturen

kraver?

Finns tillrackligt med vatska i expansionskarlet?

Har systemet nyligen tomts sa att det kan finnas luft

i det?

® Har vagnen varmvattenberedare och hur star i sa fall
shuntventilen - sommar eller vinterlage?

OBS!

Vid string kyla kan gasolfiaskans reduce-
ringsventil ha frusit, vilket gor att for lite gas
kommer ur flaskan. Det mérks ofta pa att
pannan "ramar”, d.v.s. samma ljud som nér
gasen borjar ta slut. Ventilen maste da tinas
upp, om du inte varit férutseende nog att ta
med en extra reduceringsventil.




GOLVVARME

Alla KABE:s modeller férutom Smaragd 510 GLB ar
forsedda med golvvarme.

Golvtemperaturen regleras automatiskt genom en
shuntning fran det dvriga systemet.

I vagnar med golvvéarme far inte skruvas eller
spikas i golvet.

ELPATRON

Elpatron, for uppvarmning av vattnet till radiatorerna
nar vagnen star uppstalld med anslutning till 220V-na-
tet finns som standard i alla modeller. Samtliga utrusta-
de med 220V cirkulationspump (Ej Smaragd 510 GLB).

| OBS!

Om anslutningskabeln 4r lang kan spénn-
ingsforiuster uppsta, varvid elpatronens eff-
ekt minskar i férhallande dartill.

IGANGSATTNING

Med omkopplaren kan énskad varmeeffekt installas:
1= 1000W, 2= 2000W

Provkdr elvarmetillsatsen genom att koppla pa hogsta
varmeeffekt och starta cirkulationspumpen. Kontrollera
att varmen cirkulerar i varmesystemet.
Rumstermostaten kommer sedan att styra elpatronens
och cirkulationspumpens funktion. Detta forutsatter att
brytaren pa varmepannans panel (se sid 36) ar stalld pa
termostatstyrning (T). Vid eventuell 6verhettning bryts
strommen pa 220V till elpatronen, men cirkulationspum-
pen fortsatter att fungera.
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FELSOKNING
Har varmaren upphort att varma vidtages foljande:

1. Kontrollera attdet ar stromivagguttaget darelvarme-
tillsatsen ar ansluten.

2. Kontrollera att relaerna som sitter i elvarmetillsatsen
slar till (svagt knappande).

3. Pa kapans sida finns ett hal genom vilket dverhett-
ningsskyddet (C) kan aterstallas med en latt tryck-
ning. Skulle varmaren trots dessa atgarder ej fungera
tillkallas behdrig installator.

A. Anslutningskabel
B. Anslutning 12V
C. Aterstalining av 6verhettningsskydd
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VARMVATTENBEREDARE

Varmvattenberedare ar, forutom i Smaragd 510 GLB
standard i samtliga KABE-modeller.

PAFYLLNING

Pafylining av varmvattenberedaren behdver bara ske
en gang. Satt strombrytaren for vattenpump pa "Till".
Trampa ner fotpedalen for varmvatten tills vatten
strommar genom utkastaren. D& ar varmvattenbereda-
ren fylld.

TOMNING

Trots att varmvattentillsatsen ar frostskyddad for att
klara frostsprangning, skall alltid farskvattnet i tillsatsen
tappas ur nar man inte anvander vagnen och det ar risk
for frost.

Gor enligt féljande:

Vid témning av vattensystemet tommes vattentanken
pa allt vatten genom att 6ppna kranen i botten pa tank-
en. Tryck ned bada fotblandarens pedaler och lat pum-
pen ga tills vattnet upphort att rinna. Upprepa detta vid
tappstallen i toalett och pentry.



VARMVATTEN - SOMMAR OCH VINTER
1. Nér man endast vill ha varmvatten

a. Med elpatron:
Kranen pa tillsatsen i lage sommar (sol)
Elpatronen tillslagen

b. Med gasol:
Kranen pa tillsatsen i lage sommar (sol)
Gasolpanna startad

S ¥ Fran farskvattenpumpen

~ Kran

Ror till
retur

- Ror till
radiatorsystem

1. Nar man vill ha bade varmvatten och
vérme i vagnen

a. Med elpatron:
Kranen pa tillsatsen i lage vinter (snéflinga)
Elpatronen tillslagen
Rumstermostaten installd pa énskad rums-
temperatur

b. Med gasol:
Kranen pa tillsatsen i lage vinter (snéflinga)
Gasolpanna startad
Rumstermostaten installd pa 6nskad rums-
temperatur

___—Luftskruv

‘\.\\

Till varmvattenkranar

I
I
:r-ﬂ

/ Fran farskvattennump

Kran fér avstangning
av radiatorsystem

~Utgaende
radiatorsystem

~ Retur radiatorsystem
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VATTENSYSTEM

Samtliga KABE-modeller har vattentank med utvandig
pafylining, bestaende av utvandigt pafyllningsrér med
lasbart lock och tomningssystem (utvandig kran pa
tank). Via vattenslangar pumpas vattnet upp till utka-
starna. For att vattenpumpen skall sattas i funktion
kravs att stromstallaren pa elpanelen stalles pa lage
"Till". Vattentanken rengdres genom att locket ovanpa
tanken skruvas av. Med exempelvis en diskborste kan
man sedan skura hela tanken ren.

Skdljvattnet avleds genom avloppet. Vattensystemets
koppling framgar av skiss.

Vattenpumpen startar da nagon av fotblandarens pe-
daler trycks ned eller kranvredet i toalettrummet, som
samtidigt ar blandare, vrides till kallt (bla markering)
eller blandat eller endast varm (réod markering)och pa-
verkar den inbyggda strombrytaren vilken ater bryts nar
pedalen slapps upp eller vredet stanges.

Blandning av varmvatten (galler ej Smaragd 510 GLB)
sker genom att bada pedalerna helt eller delvis trycks
ned.

Tiilse alltid att férskt vatten finns i vattentank-
arna, da gammalt vatten kan vara vadiigt.
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A. Avioppsledning
B. Kallvattenledning
C. Varmvattenledning

Principskiss vattensystem

Vattentank med utvandig pafylining och aviopp
Vattenpump

Varmvattenberedare

Fotblandare

Handdusch

Spillvattentank

Avlopp
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VARM- OCH KALLVATTEN

Samtliga KABE-modeller, forutom Smaragd 510 GLB,
har varmvattenberedare som standard. Denna ar kopp-
lad till det dvriga vattensystemet, varfor vattentank och
pump ar gemensamma fér bade varmt och kallt vatten.

Vattnet varms upp i varmvattenberedaren med hjalp av
radiatorvattnet da det passerar beredaren. Varmvatten-
beredaren ar konstruerad som en varmevaxlare vilket
innebar att de olika systemen ar skilda at genom koppar-
ror. Beredaren ar férsedd med en omkopplare for shunt-
ning av radiatorvattnet.

1. |lage "vinter" gar radiatorvattnet genom varmvatten-
beredaren till elementen.

2. | lage "sommar" gar radiatorvattnet ocksa genom
varmvattenberedaren men med den skillnaden att
det ej gar uttill elementen, utan gar in i pannan igen.
Cirkulationspumpen pa pannan startar samtidigt
som farskvattenpumpen, och cirkulerar da radiator-
vattnet genom panna och beredare sa lange vatten
tappas.

I vagnar med varmvatten finns vid férbrukningsstallet en
fotblandare med tva pedaler, en med bla markering, som
ger kallt vatten och en med réd markering, som ger varmt
vatten.

En forutsattning for att erhalla varmvatten ar saledes att
pannan ar igang eller att 220V elpatron ar i drift.

Under varm vaderlek skall 12V eller separat 220V cirku-
lationspump vara franslagen for att sa lite varmemangd
som maijligt skall ga ut i husvagnen.

PAFYLLNING - AVTAPPNING

Pafylining sker genom det utvandiga pafyliningsroret.
Kontrollera att tankens avtappningskran ar stangd samt
att varmvattenberedarens luftskruv ar stangd. (Detta
galler speciellt om vattensystemet har varit urtappat).

Avtappning av systemet sker enligt féljande:

Tom vattentanken genom att 6ppna kranen i botten pa
tanken. Tryck ner fotblandarens bada pedaler och lat
pumpen ga tills vattnet upphaort att rinna. Upprepa detta
vid tappstéllen i toalett och pentry.
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FRYSRISK

For farskvattenpumpen galler att det ar viktigt att tom-
ma den pa allt vatten da vagnen lamnas ouppvarmd
vintertid. Risk foreligger annars att pumpen kan frysa
sonder.

Garanti galer o] or pump som gatt sdnder

p-g.a. frysning

AVLOPP

Samitiga KABE-vagnar ar férsedda med integrerat av-
loppssystem och spillvattensack som standard.
Avloppen fran kdk och toalettrum ar ihopkopplade och
utloppet ar férsett med en avstangningskran, atkomlig
fran vagnens utsida, och anslutningsnippel for anslut-
ning av spillvattensack.

| modeller med duschkar finns ytterligare ett aviopp. Ett
s.k. "stortaviopp” till vilket ej nagon separat spillvatten-
sack medfaljer.
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HANDFAT TOALETT

Vid behov av rengéring bakom och nedanfér tvattfat
kan tvattfatet demonteras enligt féljande:

Under tvattfatets vanstra gangjarn finns ett hal dar man
nar en fjadrande gangjarnstapp.

Tappen trycks in samtidigt som man lyfter ut handfatet.
Vid montering styr man forst in héger gangjarnstapp i
avsett hal varefter den vanstra gangjarnstappen in-
tryckes och handfatet styrs pa plats.

Fjaderbelastad
gangjarnstapp
Uttag for att na [ \

gangjarnstapp

Fast gangjarnsiapp

Fjdaderbelastad tapp

Tvatttatsgavel
;" . Hylsa
Fast vaggskap
Uttag fdr att na
gangjarnstapp



VENTILATION

Samtliga modeller ar utrustade enligt lagen om saker-
hetsventilation, vilket innebar att systemet ar utfért och
testat enligt normer som faststalits av Statens
Trafiksakerhetsverk. Detta innebar att vagnarna har
en given fast ventilation, som ej far andras!

OBS!
‘ Att téppa till luftintag och utsidpp &r forbju-
‘ det liksom att &ndra given fast ventilation.

Den gamla luften evakueras genom Elektroluxventila-
torer och takluckor.

SOMMAR - VINTERVENTILATION

Friskluftsintaget ar placerat i golvet intill varmepannan.
Luften leds mellan pannan och dess ytterhdlje in i vag-
nen.

Reglaget for sommar- och vinterventilation pa pannans
frontplat, i vagnar med Alde 2921-panna, kan regleras
sa att friskluften antingen passerar utmed pannan och
forvdrms innan den strémmar ut upptill pa pannan, vin-
terventilation, eller i den nedre ventilationsoppningen
pa pannan, sommarventilation. Reglaget bor alltsa
lampligast sta i nedre laget (rott falt) vintertid och pa
ovre laget (blatt falt) sommartid. Blandningen av for-
varmd och ouppvarmd luft kan fas med reglaget i alla
lagen mellan rott och blatt falt.

~ 0BS!
- Att dppningarna fér sommar resp. vinter
- inte kan sténgas eller Sppnas samtidigt.

KOKSVENTILATION

Samtliga KABE-modeller har kdksventilation som stand-
ard. Konstruktionen ar av sjalvdragstyp vilket innebar att
en Elektroluxventilator, placerad pa taket, suger ut
matoset via en utsugningskanal, placerad mot yttervag-
gen inne i porslinsskapet. Kanalen mynnar ut i insug-
ningskapan som sitter dver gasolkoket.

Alla modeller forutom Smaragd 510 GLB har en motor-
driven flakt monterad vilken ger ett kraftigare utsug.
Strombrytaren ar placerad pa panelen under porslins-
skapet. Mot pristillagg kan man |1att montera motorflakt
dar sadan saknas.

Beroende pa anvandningsgrad ar det viktigt att med
jamna mellanrum rengodra systemet.

Genom att med ett enkelt handgrepp demontera den
snapplasférsedda insugningsplaten kan man lésgéra
insugningskanalen och rengdra denna.
Elektroluxventilen eller motorflakten skruvas bort uppi-
fran och rengdres. Vid atermontering ar det viktigt att
tillse att det blir ordentligt tatt runtom, sa att inte vatten
kan tranga ner i takkonstruktionen.
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KONDENS INUTI FONSTER

Vi har alltid tva klimat att dras med. Ett ute och ett inne.
| fonster finns det dven ett tredje klimat, namligen mel-
lan rutorna. Klimatet bestams av temperatur och luft-
fuktighet. Aven vinden kan ha en viss inverkan.

Nar temperaturen sanks okar den relativa fuktigheten |
luften. D& varm, fuktig luft avkyles, utfélls fuktigheten
pa kalla ytor t.ex. fonster. Da uppstar kondens (imma).

Husvagnsfénster tillverkas av akrylplast. Ett fornamligt
material, men inte helt diffusionstatt vilket betyder att
fonstret slapper igenom en mindre kvantitet av den
vattenanga, som alltid finns i luft.

Som exempel kan namnas att om lufttemperaturen ar
+14°C och luftens relativa fuktighet ar 70% kan under
ett dygn 0,3 gram vatten vandra genom en acrylplast-
skiva, som ar 3 mm tjock och har en yta av 1 kvm forut-
satt att relativa fuktigheten pa skivans andra sida ar
lagre. 0,3 gram vatten ar inte mycket, men om man
tanker pa att 1 kubikmeter luft vid +20°C innehaller
hogst 17 gram vatten, betyder ett tillskott av 0,3 gram
mycket i den lilla luftmangd fénstret innehaller.

Ventilation ar ett effektivt medel mot kondens pa fon-
strets insida. Luftfuktigheten paverkas av ventilationen.
Om kall luft virms upp férmar den darigenom ta upp det
fria vattnet (imman).

e

Det ar alltsa inget fel pa Ert husvagnsfonster, om det
bildas kondens mellan rutorna. Men det kan handa, att
Ni far vanta nagon tid innan den kondens som bildats
forsvinner helt.



UNDERHALL

LACKERING

Vagnen ar utvandigt kladd med brannlackerad alumi-
niumplat och ABS-plast. Vid hard nedsmutsning med
kvarsittande asfalt och saltrester kan dessa svarare fall
tas bort med kristallolja, dilutin eller liknande pa samma
satt som man gér med en bil i motsvarande fall.

Man maste omedelbart darefter tvatta rent med exem-
pelvis vaxschampo och rikligt med vatten.

Avfettningsmedel bor ej anvdndas da det kan

For att sedan skydda den rengjorda lacken bér man
vaxa en gang per ar. Ev. stenskottsskador battras enk-
elt genom att man "sticker i" med en spetsig harpensel.

Farg i ratt kulor blandas enl Tintoramas fargnyckel:
Vit Bex Kemires R44-0,5+N10-1+Y26-1+G80-0,5.
Rod Bex Kemires R2+Y26-30+B54-2.
Ovanstaende blandning avser 1 liter.

Utvéindiga plastdetaljer far e tvéittas med I8s-
ningsmedel. Anviind kristallolja och vatten.

DORR

Dérren och dérrtatningen ar en av de mest utsatta de-
taljerna pa husvagnen da de utsatts for standiga tem-
peraturvaxlingar. Dérrgangjarn och las, som utsatts for
regn och smutsvatten bér, under husvagnens anvand-
ningstid smorjas, varje manad.

FONSTER

Foér att i storsta utstrackning undvika kondens och fér
erhallande av god isolering ar samtliga fénster dubbla
och utan metallkarm. Fénstret halles 6ppet genom att
handtaget pa stangningsmekanismen vrides in mot
fonstrets mitt.

Rengdring av fonster maste ske forsiktigt da de ar
mycket repkansliga. Vid utvandig rengéring anvandes
rikligt med vatten och mjuk svamp. Da alla repande
partiklar borttagits kan putsning ske med tval och vatt-
en och en mjuk trasa. Rentorkning kan sedan ske med
samskinn. Har Ni erhallit mindre repor kan dessa i all-
manhet poleras bort med ett polermedel, exempelvis
Turtlevax.

Torka aldrig ett fonster med en torr trasa utan

att den forst rengjorts med hjélp av mycket
vatten
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FONSTER MED INTEGRERAD RULLGARDIN
Mandvrering rullgardin/myggnat

Maorklaggningsgardinen ar monterad upptill och mygg-
natsgardinen nertill. Sammankoppling av gardinen go-
res genom att féra dvre gardinen ner mot den undre sa
att beslagen snépps ihop.

OBS! Greppa endast de tva snapplasen!

Myggnat och rullgardin kan stéllas i 6nskat lage. Isar-
koppling sker i omvand ordning. For rullgardinen till
nedre laget, frigor sparrarna och for rullgardinen till vilo-
lage.

Tvattning

Tvattning av gardinerna sker med mild tvallésning.
Justering

OBS! Utfores av fackman

Justering av fjaderspanning kan géras genom att inner-
ramens skruvar lossas. OBS! Fonstret kan lossna ur
vaggen och skall sakras fran utsidan. Lossa skruven
som haller den vita plasthylsan. Lyft darefter forsiktigt
upp rullen sa att den kan vridas till 6nskad spanning.
Okad spanning medurs, minskad moturs.

Vid justering tillse att rullens andra fjaderbelastade
ande ej frigors fran fastet i karmen. Montera innerkar-
men och drag skruvarna i turordning enl figur. Tillse att
innerkarmens styrklackar passar i ytterkarmen.

Lossa sidoskruvarna (11,12) nagot sa att rullgardinerna
gar latt att mandvrera.
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TRAINREDNING / FOLIE

Behandlas pa samma satt som Era mébler hemma.
Anvand aldrig fértunning eller liknande som loser upp
lack eller folie vid rengdring.

VAGGAR OCH TAK

Invandigt &r vagnen kladd med praglad plastfolie som
rengores med tval och varmt vatten. Taket torkas av
med fuktig trasa, forst med litet tval och sedan enbart
med rent vatten.



TEXTILIER

Textilierna rengdres med dammsugare eller borste.
Flackar bor alltid tas bort innan de torkar in. Sug f6rst
upp sa mycket det gar av flacken genom att nypa om-
kring med torrt och absorberande material som t.ex.
hushallspapper. Flacken behandlas sedan med ett
passande flackborttagningsmedel som anvands enligt
dess bruksanvisning.

OBS! Rengdring av hela dynan sker genom att man
tar av tyget och lamnar det for kemtvatt. For gardiner
och omtag galler fintvatt 40°.

VINTERFORVARING/UPPSTALLNING

Nar vagnen under langre tid inte skall anvandas bor
den om mdjligt placeras under las pa skyddad plats.
Stall den ocksa helt plant, sa att handbromsen inte
behdver dras at, och lagg klotsar vid hjulen.

Plocka ut alla matvaror. Forvara dynorna varmt och
torrt. T6m vattentankarna och lat kranarna sta oppna.
Underhallsladda batteriet och stall det kallt. Placera
gasolflaskorna pa skyddad brandsaker plats. Tank pa
att endast tva gasolflaskor far férvaras pa samma stélle
inomhus. Det innebéar att om tva husvagnar star i sam-
ma garage far anda inte mer an tva gasolflaskor finnas
dar. Tillstand for férvaring av flaskor séks hos brand-
myndighet.

Lamna skap och garderobsddrrar nagot 6ppna. Badd-
locken uppstallda och ladorna utdragna. Stall ocksa

kylskapsdorren pa glant. Anvand garna fuktupptagare
typ "Torrboll" for att eliminera fukt i vagnen.

Smorj stddbenen och veva ner dem sa hart att belast-
ningen pa hjulen minskar. Foérvara veven pa annan
plats 4n vagnen - da blir den svarare att stjila. Oka
garna lufttrycket i hjulen med 0,5 kg. Tack draget med
skydd av plast eller liknande.

Reservdacket bor inte férvaras direkt pa vagnens golv-
matta. Dar kan det ge flackar som inte gar bort. Lagg en
pappskiva under.

SAMMANFATTANDE UNDERHALLSRAD

1.  Kontrollera och varda husvagnsdraget.

2. Skydda kontakter och dosor fér undvikande av span-
ningsfall.

3. Kontrollera och smorj lager, bromsleder, gangjarn
m.m. regelbundet.

4. Kontrollera stétdampare.

5. Kontrollera och drag vid behov hjul- och karossbultar,
de senare inte for hart.

6. Kontrollera gasolsystemets tathet.

7.  Skydda lacken, hall den ren och battra aven smaska-
dor.

8. Hall kaross, fonster och takluckor tata.

9. Glém inte vagnens undersida och chassi, det finns bra

spray.
10.  Kontrollera att husvagnens kultryck ar lampligt avvagt.
11.  Tillse att TV-antenn ar nedfalld vid langre franvaro fran
vagnen for undvikande av pafrestning och slitage vid
takgenomféring.
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BACKSPEGLAR

Att kéra med dragbilens ordinarie, yttre backspeglar ar
inte bara svart utan ocksa lagstridigt.

De flesta husvagnar ar bredare an dragbilen vilket gor
att man maste flytta backspeglarna sa att lagens bok-
stav uppfylls:

“‘Utvlmlg W skall ge ett sadant
mmmmmmlmm

ersta ldget, kan dverblicka végen pa en bredd
av minst 4 m réknat utat fran ett vertikalplan,
som #ér paralielit med fordonets symmetri-
plan och som tangerar fordonet pa den sida,
dér spegein sitter. P4 ett avstand av 20 m
bakom spegeln och vidare bakat. Om till for-

donet ér kopplat slépfordon, skall mattet 4 m
maétas fran det vertikalplan som tangerar det

bredaste fordonet"”.

Enklast framgar det av nedanstaende skiss.

Suktsekior
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Det finns flera sétt att uppfylla kraven:

Man kan montera forlangningsarmar mellan de
fabriksmonterade backspeglarna och dess fa-
sten.

Man kan sétta speciella tillsatsspeglar éver de
ordinarie.

Till de flesta bilmarken har KABE tva typer av
skarmspeglar som latt kan monteras utan att
man behdver gora hal i stdnkskarmen. Den ena
typen placeras i en speciell hallare som ar place-
rad i1 springan mellan motorhuv och skarm. Pa-
och avtagning av spegeln utféres sedan pa 10-
15 sekunder.

Den andra typen har en annu smidigare kon-
struktion dar man med ett enkelt handgrepp
spanner fast spegeln mellan motorhuvsspringan
och hjulhuset utan att motorhuven behdver 6pp-
nas.

En utmarkt sikt bakat erhalles ocksa med den typ
av speglar som monteras pa skidstall.



LASTNING

Fordonskombinationen husvagn-personbil ar fér sina
vagegenskaper beroende av flera faktorer. Tva av de
viktigaste &r lastens férdelning i husvagnen och "kul-
trycket” d.v.s. den tyngd som pressar bilens dragkrok
nedat.

For lagt eller hogt kultryck medfér nastan alltid samre
folisamhet. Lagom kultryck vid lastad husvagn ligger
vanligen mellan 70 och 100 kg.

Redan vid konstruktionen av husvagn placerar man
tyngre inredning som kylskap, pentry, batteri och vatt-
entankar i mitten av vagnen. Kylskap och arbetsbank
fylls sedan med drycker, konserver och andra tyngre
matvaror och redskap.

| dverskapen bér man, sarskilt om man kér pa daliga
vagar, i forsta hand placera lattare saker. Nar man
sedan stannar for att bo i vagnen kan man latt dispone-
ra utrymmena for storre bekvamlighet.

Tyngre last, som t.ex. yttertalt kan under fard placeras
pa golvet mitt i vagnen, men glém inte att férankra sa-
dan last sa att den inte forskjuts vid inbromsningar och
férandrar vagegenskaperna.
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CHECKLISTA FORE START

Ar husvagnens drag ratt placerad pa bilens
dragkula? VIKTIGT!

Ar kulkopplingens lasanordning sékrad?

Ar sakerhetswiren kopplad till bilen?
OBS! ej runt dragkulans hals utan pa draget
monterad 6gla eller hal.

Ar handbromsen urlagd?

Ar stodbenen uppskruvade och veven ilagd i
vagnen eller gasolkofferten?

Ar 12V elkontakten ansluten och kabeln place-
rad sa att den ej klams och deformeras?

Fungerar broms-, parkerings-, fardvisare-, sido-
markerings-, positions- och nummerbelysning
samt backljus?

Ar trappsteget intaget?

Ar skapluckor, fonster, ytterdérr och takluckor
stdngda och sakrade?

Ar ratt backspeglar monterade och instéllda pa
dragbilen? Se under rubriken Backspeglar.

Ar gasolspisens lagor slackta?

Ar kylskapets termostat tillrackligt hogt stalld for
att inte lagan skall slockna under fard?

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22,
23.

Kontrollera att luftirycket i dacken &r det ratta. Se
under rubriken Dack.

Ar gasolkofferten reglad?
Ar TV-antennen nedfalld?
Ar husvagnen rétt lastad?
Ar all 16s utrustning fastsatt?

Ar registreringshandlingar o.dyl. for bil och hus-
vagn medtagna?

Ar ev. 220V sladd urkopplad och intagen.
Ar spillvattensacken tomd och intagen?
Ar takluckorna stangda?

Ar ev. dverbédd fastlast?

Ar kultrycket det ratta?



FORSAKRING

Som trafikférsakring galler bilens férsakring aven for
husvagnen. Bilens helférsdkring galler dock inte fér
husvagnen varfor samtliga svenskregistrerade KABE
husvagnar har en 3 ars skadegaranti som féljer vagnen
oavsett agare och som kan férlangas vid utgang.

Garantin omfattar vagnskade-, brand-, stéld-, glasrute-
samt rattsskyddsforsakring.

Dessutom har samtliga KABE-vagnar en 5-arig tathets-
garanti. Se vidare separat medféljande garantibok.

KABE:s garanti- och servicebok ar vagnens viktig-
aste handling. Foérvara den pa ett betryggande satt.

Kolla fére utlandsresan att Du har tillrackligt férsa-
kringsskydd fér Dig, Din familj, utrustning, bil och hus-
vagn. Vid farjetransport kolla om transportskadeférsa-
kring ingar i biljettpriset. Om inte, teckna ev. tillaggsfor-
sdkring for sadan transport liksom for ev. fard med bil-
tag.

SLUTRAD

Vad som har skrivs ar inte besvarligt!

Det tar lite tid att kolla, justera, underhalla och plan-
lagga, men ger i gegald Dig och Din familj mycken extra
gladje och trygghet!

Visad hansyn till medtrafikanterna ger sakrare korning
och vanligt bemétande fran omgivningen!

Vi husvagnsagare ar papassade trafikanter och bor
gora allt for att Oka respekten for oss!

LYCKA TILL!
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