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GRATTIS TILL ER NYA KABE

Vi gratulerar till Ert val av husvagn. Ett val som Ni inte behdver &ngra d& det &r var fulla
dvertygelse att husvagnen kommer att motsvara Era stéllda férvéantningar.

KABE-vagnen &r konstruerad och tillverkad med all omsorg som dr méjlig. Genomténkta
planidsningar med kvalitetstinkande in i minsta detalj gor att Ni kommer att fa stor gladje av

Er vagn under manga &r framover.
Innan Ni borjar anvénda Er KABE vill vi att Ni noga laser igenom instruktionsboken for

att darigenom undvika onédiga problem samtidigt som instruktionsbokens upplysningar gor

att Ni far ut det mesta av Er husvagn.
Sjalvklart finns det detaljer i utrustningen som fordrar mera ingéende kunskaper.
Er KABE-handlare star garna till tjdnst och instruerar Er ifall det finns oklarheter betraffande

tekniska detaljer eller handhavandet av husvagnen.
En vilskstt KABE-vagn ger Er den stdrsta gladjen och nyttan samtidigt som en vl
bibeh&llen vagn har ett betydligt hégre andrahandsvarde om Ni i framtiden vill byta eller

sélja Er husvagn.

Vi 6nskar Er lycka till!
KABE HUSVAGNAR AB



PERSONLIGA UPPGIFTER VAGNUPPGIFTER

Namn: _ Vagn typ:
Adress: Chassinr:
Reg nr:
Telefon: Nyckel nr
Darr:
Fors. Vattenpéfylining:
boilag:
Bagageiucka:
Fors. nr;
Gasolkoffert: _
I denna instruktionsbok angivna specifikationer och
m konstruktionsuppgifter dr ej fér KABE bindande.
KABE férbehaller sig ritten att utan féregdende
HUSVAGNAR AB - 560 27 TENHULT meddelande faretaga dndringar.
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TEKNISK INFORMATION

REGISTRERINGSBEVIS

Av registreringsbeviset framgér husvagnens viktigaste
data. Férvara gadrna registreringsbeviset tillsammans
med husvagnens évriga handlingar, sdsom "Certifikat
for gasinstallation och ventilation”, tathetsintyg och
bruksanvisningar for gasapparater, som méaste uppvi-
sas vid kontrollbesiktning.

DATASKYLT

Med varje husvagn féljer en dataskylt med vissa tek-
niska uppgifter ifylida. Agarnamn och hemort fyller
agare sjalv i. Det gér bra att anvdnda en kulspetspen-
na som trycks ha&rt mot dataskylten. Placera sedan
skylten invandigt, i ndrheten av dorren.

TILLVERKNINGSNUMMER

Vagnens tillverkningsnummer finns, fGrutom pa regi-
streringsbeviset, instansat pd vénster dragbalks sida
n&got bakom kopplingen och pa hoger axelbalks fram-
re del.

MATTUPPGIFTER
Se néasta sida.



MATTUPPGIFTER

MODELL Langd Utv langd Uty Utv Tjanste- och
m bom kaross Bredd hojd totalvikt
STJARNSERIE: KOMET 370 515 cm 377 cm 220cm 250 cm se fordons-
SIRIUS 500 645 cm 5177cm  220cm  252¢m  handlingar
ORION 560 730 cm 603 cm 220cm 262 cm
TELLUS 590 750 cm 620 cm 220ecm 252 cm
APOLLC 700 829 cm 702 cm 220cm 250 cm
ADELSTENSERIE: RUBIN GLE 580 cm 451 ¢cm 230cm 252 cm
BRILJANT GLE 647 cm 516 cm 230cm 252 cm
SMARAGD GLE 683 c¢cm 565 cm 230cm  252¢cm
OPAL GLE 734 cm 603 cm 230cm 252 cm
OPAL XL 734 cm 603 cm 230cm 252 cm
SAFIR GLE 752 cm 620 cm 230cm 252 cm
ROYALSERIE: ROYAL 670 789 cm 667 cm 230cm 250 cm




KAROSS

Karossen ar en sandwich-konstruktion.

Golvet bestar av ett ytterskikt av 4 mm vattenfast ply-
wood, behandlad med farglds alt. pigmenterad Tektol,
36 mm isolering av extruderad styrén, 6,5 mm vatten-
fast plywood, kidtt med en lattskétt PVC-matta.

| STIARNSERIEN bestér tak, vaggar, front och bak-
stycke av 0,5 eller 0,6 mm aluminiumpldt, 25 mm iso-
lering av extruderad styrén samt 3 mm plywood, kladd
med syntetisk textiltapet. Taket &r klddd med PVC-fo-
lie.

! ADELSTENSERIEN &r isoleringen av extruderad
styrén 35 mm tjock och taket ar kladd med takvav med
en skummad baksida, som forhdjer isoleringen, fram-
forallt mot ljud.

Den brannlackerade aluminiumytan ar ytterst talig mot
angrepp av i luften forekommande kemikalier, som
t.ex. bilavgaser o. dyl.

For att undvika skador av kemikalier pd aluminium-
platen dr det av yttersta vikt att fargskiktet halles helt.
G4 darfér 6ver vagnen minst en gang per ar och fyll
igen stenskott 0. dyl. med farg (se avd. Underhail).

Mekaniska pafrestningar som t.ex. belastningspéfrest-
ningar bir undvikas. Motstandskraften mot punktlaster
(spetsiga foremal) &r alltid nar det galler 1atta konstruk-
tioner ringa, och &ven nédr det géller utbredd last sa-
som stora mangder snd skali man vara uppmarksam.

6

Fonstren ar dubbelfénster av akrylglas i en karm av
polyuretan. | ADELSTENSERIEN #r alla sidofénster
tppningsbara, i STJARNSERIEN endast vissa. Det
finns 2 st alt. 3 st sjdlvventilerande takluckor, spisven-
tilation samt i vissa vagnar dven Electrolux-ventilatorer
{Placering av ventilationsdppningar framgér av bif. rit-

ning).

CHASSI

Chassit &r en konstruktion av stélprofiler forenade ge-
nom bultférband. F&r att dka livslangden och under-
latta skotseln dr hela chassit galvaniserat.

Bultarna som haller karossen fast pd chassit och de
som faster ihop stélprofilerna skall kontrolleras efter ca
100 mils kérning och darefter en gang arligen.

Vid efterdragning av karossbultarna skalt inte stdrre
kraft anvdndas an att mdjligen férekommande spel tas
bort. Drar man f&r hart kan bultskallen dras ner i gol-
vets trdkonstruktion och férsvaga denna i ontdan.



DACK STODHJUL

Dacken skall kontrolleras regelbundet avseende luft- Stadhjulet & med luftgummihjul p4 Royal och av
tryck och slitage. Falgtyp, ddckdimensioner och rekom- massivgummi pd dvriga modeller.

menderat lufttryck framgér av ovanstiende tabell.

MODELL Falgtyp Dackdimension Lufttryck
STJARNSERIE: KOMET 370 Kronprinz 4/ Jx13" (5365B) 175/70 SR 13 2,5 kp/cm?
SIRIUS 500 Kronprinz 5',Jx14" (6754B) 175 R 14 25 "
ORION 560 Kronprinz 57/ Jx14" (5754B) 185R14C 40 "
TELLUS 590 Kronprinz 5'/,Jx14" (5754B) 1856 R14C 40
APOLLO 700 Kronprinz 4'/,Jx13" (5365B) 175/70 SR 13 29 "
ADELSTENSERIE: RUBIN GLE Kronprinz 5%, Jx14" (6754B}) 175 R 14 25 "
BRILJANT GLE  Kronprinz 5'/,Jx14" {5754B) 185R 14 C 40 "
SMARAGD GLE  Kronprinz 5'/,Jx14" {5754B} 185 R14C 40 "
OPAL GLE Kronprinz 5"/ Jx14" (5754B) 185R14C 40 "
OPAL XL Kronprinz 5'/,Jx14" (5754B) 185 R 14C 40 "
SAFIR GLE Kronprinz 5'/,Jx14" (5754B}) 185R14C 40 "
ROYALSERIE: ROYAL 670 Kronprinz 4'/,Jx13" (5365B) 175/70 SR 13 29 "

STODHJUL ROYAL: 260x85 2.5




KOPPLING

Kopplingen och paskjutsbromsen &r mekaniska med
hydraulisk stétdampare och utan bromskraftbegran-
sare. Kopplingen kréver ringa underhall (se smorjning
nésta sida).

KABE:s husvagnsmodeller Komet 370, Sirius 500 och
Rubin GLE &r utrustade med A. Berndes kulkoppling
typ EM 140-D/1. Ovriga modeller med Winterhoff kul-
koppling typ WW 200-B3/1.

ROYAL ir férsedda med ALKO:s krdngnings-
hammande friktionskoppling AKS 2000.

IN- OCH URKOPPLING WINTERHOFF

Inkopplingen ar enkel med Winterhoff:s enhandsman-

dvrerade kulkoppling:

1. For mandverbygeln framéat. Nar kopplingen ér helt
oppen sparras den automatiskt.

2. Manévrera husvagnen eller bilen s att kulkopp-
lingen befinner sig rakt ovanfér bilens dragkula.

3. Sank husvagnens koppling genom att veva ner
det hoj- och sdnkbara stodhjulet tills kopplingen
trycker mot kulan.

4, Genom trycket trader automatiken i funktion och
kulkopplingen 18ses automnatiskt dver dragkulan.
Mangverbygeln &r nu i nerfalit lage.

Urkoppling &r lika enkelt:

1. Oppna kulkoppiingen genom att lyfta i mantverby-
geln och fér husvagnen &t sidan.

2.  Gor loss sdkerhetswiren och stickproppen.



IN- OCH URKOPPLING A. BERNDES

Inkopptingen:

1. Drag handtaget uppdt och framat. Kopplingen
spdrras i tppet lage.

2. Manévrera husvagnen eller bilen s& att kulkopp-
lingen befinner sig rakt ovanfér bilens dragkula.

3. Sank husvagnens koppling genom att veva ner
det hgj- och sdnkbara stédhjulet tills kopplingen

trycker mot kulan. r——— T St g utan ke
4. Genom trycket stdnger och sikrar kopplingen | Berndes eller fér stort sitage
autornatiskt dver dragkulan. Kontrollindikatorn vi- - 2 Sl
sar helt tillforlitligt, om kopplingen &r inkopplad v &
enl. féreskrift. ya 2 T N
| T i Uit
N
Urkoppling &r lika enkelt: [y )fi‘
1. Lyft handtaget uppéat och fér det framat. J‘Hc[ll‘qu‘

2. For husvagnen &t sidan.
3. Gor loss sdkerhetswiren och stickproppen. \

~,

AXLAR

Hjutaxlarna &r av stéltorsionstyp och kraver ringa un-
derhall (se smbrjning nista sida).

STODBEN

Stédbenen som ar placerade i vagnens fyra hérn ar
galvaniserade och nedvevade ligger de an mot marken
via ledbara plattor.



SKOTSEL OCH SMORJNING

SMORJNING

Smdrjning av rdrliga delar kan Du ibland behédva géra
sjdlv. Det géller sd enkla detaljer som ytterdérrens
géngjarn, handbromsspakens fastbult, stédhjul och
stodben. Det ar latt avklarat med en oljgkanna eller en
smdrjolja som Du kdper i férpackning med pip.

Att smorja eller fetta in kulskdlarna och de rérliga detalj-
erna pa kopplingshuset bor heller inte bereda Dig pro-
blem. Det skall gbras fér att slippa gnissel nar vagn och
bil ledas.

OBS! ROYAL-kopplingen AKS 2000 méste hdllas
helt fri fran fett, for att ge avsedd funktion.
Aven bilens dragkuta méste hillas ren fran fett.

-

Rengdr och infetta kulskalen vid behov {1).

2. Rengdr vid behov stédbenen frdn grus och gammalt fett
och olja in géngskruven med tunn olja.

3. 8Smdrj handbromsens rérliga delar med olja 1 gang/ma-
nad (2).

4. Smdrj de b&da smérjnipplarna pé péskjutsbromsen med
chassifett minst 1 gang/ar eller oftare cm Du kér mer &n
500 milfar (3).

5. Smérj smérjnippiarna pa axlarna med chassifeft minst 1

gang/ar (5).

Rengéring och smérjning av linkarmsystem (4).

Demontera och smdérj stédhjulet med fett | skruv-

gdngorna och lagret 1 gang/ar.

8. Kontrcllera hjullagren 1 gang/ar (6).

9. Rengér chassit.

No
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Arlig kontroll

1.  Kontrollera chassits bultfdrband.
2. Kontrollera karossens fastsattning.
3. Kontroliera hjulmuttrarnas atdragning.

Efter 2.000 km

1. Kontrollera flankspelet pa hjulnavslagringar.
2. Instéllning av bromslankarmsystemet.

3. Instélining av bromsarna.

Efter 8.000 km

1. Instélining av bremslankarmsystemet.

2. Hjulnaven kontrolleras och ev. infettas.

3. Oversyn av koppling.

4. Oversyn av bromsférband och bromstrumma.

Justeringar av géllande kilometerupprikna-
de Atgérder bor utféras av fackman.




TVATT OCH VAXNING

Tvatt och vaxning av husvagnen gdrs erfligt samma
regler som géller for biltvatt. Anvand rikligt med vatten
och négot av de i handeln férekommande tvattmedlen
speciellt avsedda for husvagn.

OBS! Petroliumbaserade [0sning/tvatt-
mede! far ej anvéndas.

Vaxar Du vagnen var och host dr det lattare att hélla
den ren.

OBS! De tvd forsta &ren bdr vagnen dock ef vaxas med
vax som innehdller slipmedel.

FONSTER

Fonstren &r av acrylglas. Ett starkt, klart och segt mate-
rial, som emellertid fordrar forsiktighet s& att det inte
repas.

Fénstertvatt gors lampligen sd att rutorna pd utsidan
spolas rikligt med vatten som avlagsnar damm och
smuts. Tvatta sedan med ren svamp cch [jummet vatt-
en tillsatt med tvdlmedel. Sklj efter med kallt vatten
och &t lufttorka. Eventuellt kan sdmskinn anvéndas.
Sméd repor kan poleras bort med bilpolish och ren trasa.

OBS!

Anvand aldrig smutsiga trasor, skurpulver el-
ler l6sningsmedel av nagot slag, ej heller
vanliga fonsterputsmedel. Asfaltflackar etc.
kan avldgsnas med fotogen, varefter hela
fonstret tvattas. Fargflackar kan avlagsnas
med stalull. Efterpolera med polish.

11




BROMSAR

Samtliga KABE-modeller dr som standard utrustade
med paskjutsbroms. Detta innebar att husvagnen auto-
matiskt bromsas upp da bilen bromsar.

Nagra extra installationer i bilen behéver inte gdras for
att husvagnsbromsen skal! fungera.

Bromssystemen 4dr typgodkdnda av Statens Trafik-

sdkerhetsverk med fdljande godkdnnandenr:

T111 Ps: SMARAGD GLE

T119 Ps: KOMET 370, SIRIUS 500, RUBIN GLE,
BRILJANT GLE

T120 Ps: APOLLO 700

T124 Ps: ORION 560, TELLUS 590, OPAL GLE, OPAL XL,
SAFIR GLE

T120 Ps: ROYAL 670

PARKERINGSBROMS

Handbromsspaken &ar placerad fram vid kopplingen.
Vid [Asning av bromsen féres spaken uppdt. Ju stérre
bromsverkan som behdvs ju ldngre upp pd kuggseg-
mentet mdste man fora ldsmekanismen.

Bromsen frigbres genom att man foér spaken ndgot
bakdt samtidigt som man med tummen trycker ner
knappen pd handbromsspaken och fdljer ner med spa-
ken till dess bottenlédge.

12

OBS! Vid dalig bromsverkan kan systemet vara felin-
staltt och skall omedelbart atgdrdas vid fackverkstad.
Téank pd trafiksdkerheten! Var aktsam ndr det gédller
bromseffekten eller sneddragning av Din husvagn.

Vid fel p4 bromssystemet anlita fackman

SAKERHETSBROMS

Samtliga modeller &r utrustade med sdkerhetsbroms.
Sldpper husvagnen av ndgon anledning dragkulan ut-
lbses sdkerhetsautomatiken Gver wiren som ar direkt-
kopplad till handbromsspakens nedre del via en bryt-
ring. Husvagnen bromsas ddrmed och féljer ej bilens
fortsatta fard.

Nar automatiken utldists ar hjulen helt blockerade och
for att kunna flytta vagnen maste Du géra pa téljande
satt:

Slapp ner handbromsen till nolldge och aterstall auto-
matiken genom att montera dit ny brytring till wiren.

0BS!
Vid utlést sakerhetsbroms bér dven wiren
bytas.




JUSTERING AV HJULBROMSAR

1.

Vid justering av bromsarna skall hjulen hanga
fritt. Kontrollera att handbromsen &r i bottenfdge
och att péskjutsmekanismen &r helt utdragen.
Lossa med hjalp av vanthylsan/bromsstangen
sé att den hanger lost.

Vrid respektive hjul i kdrriktningen, samtidigt som
justermuttern "B vrids medurs tills bromsbackar-
na borjar sldpa mot bromstrumman cch hjulet
gdr tyngre. Lossa ddrefter justermuttern ca 1/2
vary sa att hjulet ater snurrar Iatt och bromsback-
arna inte langre slapar mot bromstrumman.

DA samtliga hjulbromsar stéllts in dras muttrarna
"C” och "D” an mot utjamningsoket "E” varefter
kontermuttrarna drages &t och bromswirens
mutter "D” gangas in 8-10 mm.

Ganga muttrarna "G” an mot fiadermagasinet "A”
till ett spel av ca 0,5 mm samt I&s.

0OBS!
Kryp aldrig under en upphissad vagn utan
att stalla under pallbockar.

Dra kraftigt i handbromsspaken 3-4 ggr.

Kontrollera att spelet enligt punkt 4 ¢j tkat. Om
s 4r fallet justeras detta med vanthylsan.

Vid korrekt instalining skall en latt bromsverkan
markas da handbromsspaken drages &t till 2:a
tanden pd segmentet.

En alltfér sndv installning av bromssystemet
medfér storre motstand vid backning.

Efter installning av bromssystemet rekommen-
deras en provkorning med 2-3 inbromsningar
f5r funktionskontroll. Om luftspet dérvid uppstar
justeras enligt punkt 6.

OBS!
Det ar viktigt att ordningsftliden enligt punkt 1-8
féljs. | grunden stélls hjulbromsarna forst in.

Nir vagnen ar uppallad kontrollera dven hjullager-
spelet. Atgarda vid behov.

13
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HJULBYTE

Hjulbyte sker i normala fall genom att man med dom-
kraft lyfter vagnen. Det gdr till sa att handbromsen dras
4t och stodhjulet vevas ner, sa att det stdder val i mar-
ken. Vagnen kopplas loss frdn dragbilen. GIom inte att
lossa elanslutningen och katastrofbroms.

Darefter placeras domkraften under hjulaxeln bakom
det hjul som skall bytas, och vagnen lyftes tills hjulet
gér fritt frAn marken. Vagnen stéder dd pa ena sidans
hjul, domkraften och stddhjulet.

OBS!
Anvand endast den falgbeteckning som
framgar av instruktionsboken.

OBS!

Det &r absolut forbjudet att vistas under
vagnen eller g4 in i den medan den vilar p4
bara stédben och stédhjul.

LYFT MED STODBEN

Lyft med stodben &r en dtgard som skall undvikas. Om
situationen trots allt fordrar detta slags Iyft, se da till att
marken 4r plan och att vagnen ar vindskyddad. Gor se-
dan s har:

1. Drag at handbromsen vél.

2. Koppla loss vagnen fran dragbilen och glom inte
elanslutningen och katastrofbroms.

3. Lossa hjulmuttrarna nagot med en 19 mm nyckel.

4. Hissa upp stddhjulet s& att vagnen lutar framat sa
mycket som méijligt.

5. Veva ner bakre stodbenet pd den sida som skall
lyftas. Veva tills stodbenet star lodratt!

6. Veva ner stodhjulet s& mycket att hjulet sldpper
frAn marken.

7. Skruva bort hjulmuttrarna och reparera hjulet eller
byt det mot reservhjul.

8. Skruva fast det hela hjulet genom att dra hjul-
muitrarna korsvis.

9. Sank framvagnen genom att veva upp stddhjulet.
10. Skruva upp stddbenet.
11. Drag fast hjulmuttrarna. Drag dem &ter korsvis.
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ELSYSTEM

KABE:s husvagnar &r alla utrustade med tva elektriska
system. Ett 12V och ett 220V. 220V-systemet ar utfort
enligt Kommerskollegiets anvisningar. Dess hogsta till-
l&tna anslutningseffekt ar 2.200W (10A).

Elsystemet ar anslutet till en 220V-central med auto-
matsakringar, som &r sjdlvutidsande vid dverbelastning
eller kortslutning.

Har en sddan sidkring utldsts skall Du alltid sdka felet
och ratta till det innan Du &terstaller sgkringen.

220V SYSTEMET

220V-systemet finns for att vagnen skall kunna anslu-
tas till 220V elnat, t ex nar den sté&r uppstélld p& en
campingplats. F&r den anslutningen behdvs en skarv-
sladd vilken maste vara godkand for dndamalet. An-
vander Du sladdvinda dr det med tanke pd risken for
dverhettning 1ampligt att helt avlidgsna sladden frén
spolen innan den kopplas in.

Var ocksd uppmarksam pd att sladden inte utsatts for
skada och att sladdens stickkontakt ar val ansluten.

Tank pa att ju langre kabel desto stérre spanningsfall.
P4 vissa campingplatser matas (speciellt vintertid) ut
en spanning som kan vara s lag som ca 180-190V vil-
ket tilsammans med ladnga kablar och stdrre spén-
ningsfall gér att Du f&r en mycket sdmre effekt t ex pa
kylskdp och elpatron.

16

12V SYSTEMET

12V-systemet &r ansiutet till batteriet, som tillsammans
med batteriladdare ingdr i KABE-vagnarnas standard-
utrustning.

Till 12V-systemet &r kopplat varmepannan med elpat-
ron, cirkulationspump, innerbelysning, vattenpump och
12V stickkontakt med positiv mittkontakt.

KONTAKTDOSA | BILEN OCH VAGNEN

Kopplingen bor vara utférd i enlighet med vidstdende
schema och ledningarna f&r kontinuerlig strémtillfdrsel
(pol 52 ) och minusledning (pol 31) bér ha en tvarsnitts-
yta om minst 6 mm?. Plusledningen (pol 52) dras direkt
frAn bilens batteri och férses med en 16A sakring.



Ur trafiksdkerhetssynpunkt ar det livsviktigt
att alltid ha en fullgod funktion p& vagnens
ytterbelysning.

7-POLIG STICKKONTAKT TILL VAGN SEDD FRAN

KONTAKTENS FRAMSIDA .
Plusledning - gul

Vanster blinkers - vit
Bromsljus - bl
Bakljus - rod

Backljus - brun
Hoger blinker - gron

Minusledning - svart

7-POLIG KONTAKT PA BIL SEDD FRAN KONTAKT-

ENS FRAMSIDA Bromsljus

Véanster blinker
Plusledning

Bakljus

Minusledning
Hoger blinker

Backlampa

YTTERBELYSNINGEN

Kontrollera vagnens ytire belysningspunkter fére varje

korning. Om belysningskontrollen inte ger fullgod funk-

tion p& nagot belysningsstille - kontrollera d& enligt f6i-

jande:

1. Kontrollera att lampan inte &r sénder.

2. Kontrollera att lampkontakterna &r fria fr&n oxid.
Rengor annars med fint sandpapper.

3. Kontrollera att kontakt erhélles i den 7-poliga
skarvkontakten mellan bil och husvagn.

4. Kontrollera bilens s&kringar som anvands for
resp. lampa p& husvagnen.

Om funktion inte erhdllits, trots att ovanstdende kon-

troller utforts, testa systemet med en testlampa efter

kopplingsschemat.

For att sdkerstélla en fullgod funktion utan stérningar
bér kontaktpunkter i skarvdon och ytterarmaturer regel-
bundet och fére varje sdsong rengéras med kontakt-
medel som kan kopas pa de flesta bensinstationer.

INNERBELYSNING

Innerbelysningen dr p& 12V och har batteriet som
stromkalla. Hela innerbelysningen férutom hanglam-
pan over framre bordet och ytterlampan stangs av nér
huvudstrombrytaren &r i FRAN-I&age. Hanglampan och
ytterlampan é&r direktkopplade till batteriet, avsdkrade
med en sladdsékring och mandvreras med strémbryta-
ren innanfér dorren.
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MANOVERPANEL

Rubin GLE, Briljant GLE, Smaragd GLE, Opal GLE,
Opal XL, Safir GLE och Royal 670

A. Huvudstrémbrytare

Nér brytaren stér i 1age TILL &r vagnens samtliga 12V
komponenter inkopplade. | lage FRAN &r dessa funk-
tioner bortkopplade.

B. Strémbrytare for vattenpump

Brytaren skall st pd lage TILL ndr man vill att pumpen
skall arbeta och lage FRAN nar den skall vara ur funk-
tion. Vid l&ngre tids franvaro frdn vagnen boér man sl
av pumpen. Detta géller dven under féard.

C. Strombrytare "Fjallkoppling" i vagnar med
Alde-panna 2923

D& strombrytaren ar i lage FJALLKOPPLING forser
laddaren endast pannan med spanning (oberoende av
batteriet), dd laddaren anslutes till 220V. Batteriet kan
séledes medtagas for laddning om s& dnskas. Vid vis-
telse i vagnen och nér batteriet &r anslutet skall bryta-
ren vara i lage FRAN, for att batteriet skall & laddning
da laddaren anslutes till 220V.

i == |&]i[iia
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D. Strémbrytare parkeringsbelysning

Tander samtliga vagnens parkeringslampor d8 strém-
brytaren &rilage TILL. Anvandes vid parkering i mérker
d& bilen &r frAnkopplad och vagnen placerad s& att
parkeringsbelysning &r nédvéndig. | lage FRAN &r
samtliga parkeringslampor fr&nkopplade. P& norska
och finska vagnar med delat system for parkerings-
belysning tdndes vénster sida nér brytaren &r i lage
TILL.

E. Vattennivakontroll

For kontroll av vattennivn i tanken tryckes brytaren (E)
in. Instrumentet (M) visar "full tank" pd det gréna faltet
och "tom" p& det réda.

F. Tryckstrombrytare Batteritest
Tryckstrombrytare for batteritest (F). D& brytaren trycks
in kopplas instrumentet (M) till batteriet.

G. 16A sakring huvudstrém
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H. 4A sakring for vattenpump

.  Strombrytare k6éksflakt
Med hangsékring 3,15A, placerad bakom panelen.

J. Strémbrytare kdksbelysning

K. Plats for radio

Stereo &r standard i KABE:s Royal-modeller. Vid efter-
montering av stereo avldgsnas tackplattan (K). Innan-
for finns snabbkoppling for 12V.

M. Batteritest

D4 instrumentets visare befinner sig vid markeringen
mellan det gréna och gula faltet &r batteriet fulladdat.
Detta géller endast d& batteriet &r obelastat. Vid belast-
ning befinner visaren sig pd det gula faltet. det roda fal-
tet markerar urladdat batteri.

N. Laddningsindikering
Gront falt indikerar laddning — rétt falt indikerar ur-
laddning.

MANOVERPANEL

Komet 370, Sirius 500, Orion 560, Tellus 590,
Apollo 700

A. Huvudstrémbrytare

Nér brytaren stér i ldge TILL ar vagnens samtliga 12V
komponenter inkopplade. | lage FRAN ar dessa funk-
tioner bortkopplade.

B. Huvudsédkring 16A

Med huvudsékringen, vilken &r placerad p& panelen,
dr alla invandiga komponenter avsdkrade. S&kringen
Oppnas med en skruvmejsel genom att trycka n&got
indt samtidigt med ett halvt varvs vridning &t vénster.
Montering sker genom att trycka inét och vrida hdger.

= B

Al @

Laddning fran bil kan endast ske d& bilens belysning &r tand.
Vid sléackt belysning &r bilens batteri direkt kopplat till hus-
vagnens batteri. Detta sker automatiskt via reldet i husvagnen.
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KABE ENERGISYSTEM

Energisystemet bestar av ett 75Ah batteri, placerat i en
plastbox inne i vagnen. Férutom batteri ingdr batterilad-
dare, samt 220V-séakringscentral bestdende av auto-
matsdkringar fér 10 ampere med dubbelt 220V jordat
uttag.

220V-intaget till vagnen sitter i en infalld lucka p& vagn-
ens utsida.

VIKTIGT!

Tillse vid anslutning av 220V-kontakt att
denna skjutes in maximalt sa att Idsklackar-
na hakar i varandra fér undvikande av
glappkontakt.
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KRETSKORT

Belysning samt tandningsautomatik for kylsk&pet ar
avsdkrade med 4A-sédkringar. 12V-uttaget med 10A.
Dessa dr samlade pé kretskortet vilket &r placerat pa
féljande platser i vagnen:

KOMET 370: i garderob, vanster sida.
SIRIUS 500: | garderob, vénster sida.
ORION 560: I garderob, dorrsida.
TELLUS 590: | garderob, dérrsida.
APOLLO 700: | garderob, dorrsida.
RUBIN GLE: | garderob, vanster sida.
BRILJANT GLE: | garderob, vénster sida.
SMARAGD GLE: I garderob, dorrsida.
OPAL GLE: | garderob, dorrsida.
OPAL XL: | garderob, vanster sida.
SAFIR GLE: | garderob, dorrsida
ROYAL 670: I garderob, dérrsida.

Vid ev. byte av sékring tas skyddsk&pan bort genom att
skruva av muttern. Se specifikation pd k&pans insida.
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MINUSSTIFT SAKRINGAR
[nnerbelysning fram sv.-orange 0,75 mm? 1 Innerbelysning bak 4 amp
Belysning toalett sv.-bl& 0,75 mm? 2 Belysning toalett 4 amp
Vattenpump sv.-lila 0,75 mm? 3 Disponibel 4 amp
innerbelysning bak Sv.-grén 0,75 mm2 4 Kyl 4 amp
Panna sv.-rod 0,75 mm? 5 lInnerbelysning fram 4 amp
Panel sv.-gra 1,6 mm? 6 12V-uttag 10 amp
Ytterbelysning Sv.-vit 4,0mm? {kan vid behov kas till 16 amp)
0BS!
Ovanstéende minusanslutningar kan vara
inkopplade pa vilket som helst av minusstiften.
KOPPLINGSSTIFT
A+ fr&n huvudstrdmbrytare p& J Laddare 2,5mm?
panel orange 4,0 mm? K Panelen 2,5 mm?
B Innerbelysning bak  bla-grén 0,75 mm? L+ husvagnsbatteri 4,0mm?
C  Belysning toalett bla-red 0,75 mm? M Visarinstr. panel 0,76 mm?
D Disponibe! 0,75 mm? N Kylskap 4,0 mm2
E Kyl bl&-grd 0,75 mm? O Laddare 25 mm?
FInnerbelysning fram  bla-gul 0,75 mm? P -pil 4,0 mm?
G Ytterbel o TV-uttag it 4,0mm? R - husvagnsbatteri 4,0 mm?
H + frén bit r6d-bla 4,0 mm? S Visarinstr. panet 0,75 mm?
t Parkeringsbelysning rod-vit 0,76 mm? T +panel 4,0mm?

LADDARE 12V

Batteriladdare finns i samtliga KABE-modeller. Den ar
elektroniskt styrd och ldamnar 10A laddningsstrdom hos
alla modeller férutom Rubin GLE och Briljant GLE, som
har en laddare med 6A laddningsstrom.

LADDNING FRAN BIL

Husvagnsbatteriet ar kopplat direkt till det 7-poliga
skarvdonet pd husvagnen. Det &r darfor viktigt att bil-
ens skarvdon &r kopplat pa ratt satt (se elschemay) for
att laddning skall kunna ske under kérning.

Laddningsstrémmen vid laddning 12V &r ca 10A.
Laddningen indikeras med réd lysdiod. Laddar med
maximal laddningskapacitet tills ca 14,4V polspanning
erh8lles, varvid strdmmen minskar s& att polspéan-
ningen hélls vid ca 13,5V.

Laddning frén bil via den automatiska ladda-
ren kan endast ske da bilens belysning ar
ténd.

21



LADDNING FRAN 220V-NATET

Rubin GLE, Briljant GLE, Smaragd GLE, Opal GLE,
Opal XL, Safir GLE och Royal 670

Anslut batteriladdaren till vagnens 220V-uttag. Gul lys-
diod indikerar normalladdning. Laddar med maximal
laddningskapacitet tills ca 14,4V polspanning erhalles,
varvid den dvergar till underhalisladdning.

Underhdllsladdningen indikeras med gron lysdiod och
stéller in sig pd en polspdnning av ca 13,5V.

LEAB-laddaren dr omsorgsfullt avsékrad mot kortslut-
ningar och felkopplingar.

Ingangen for laddning fr&n bil &r sékrad med 10A sé&k-
ring for strémbegransning och ar dessutom forsedd
med en 16A smaltsékring som skydd mot felaktig in-
koppling.

Nattransformatorn &r avsdkrad med en 3,15A rorsdk-
ring. Utgdngen har en 16A smaéltsdkring mot kortslut-
ning och felkoppling.
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OBSERVERA!

@ Studera bruksanvisningen fore laddning.

® Varning! Batteriet avger explosiva gaser vid ladd-
ning - undvik ldgor och gnistor.

@ Koppla fr8n nétet innan likstrdmsférbindningarna
sluts eller bryts.

SAKRINGSBYTE | LADDARE

Laddarens smaltsakringar (10 och 16A) &r placerade
inuti laddaren. Sdkringarna bytes genom att laddarens
framstycke tages bort.

Sakringen f6r 220V (3,15A roérsékring) &r placerad inuti
laddaren. Bytes genom att laddarens bakstycke tages
bort. GIom inte att dra ur 220V-kontakten!

oBs!

Drivning av 12V-apparatur med hég strom-
férbrukning bor endast ske kortvarigt da
batteriet annars mycket snabbt témmes.




LADDNING FRAN 220V-NATET
Stjarnserien

Anslut batteriladdaren till vagnens 220V-uttag. Gul lys-
diod indikerar normalladdning. Laddar med maximal
laddningskapacitet tills ca 14,4V polspénning erhalles,
varvid den dvergér till underhdllsladdning.

Underhdlisladdningen indikeras med grén lysdiod och
stéller in sig p& en polspénning av ca 13,5V.

LEAB-laddaren ar omsorgsfullt avsdkrad mot kortslut-
ningar och felkopplingar.

Ingdngen for laddning fr&n bil &r sdkrad med 10A sik-
ring for strémbegrénsning och dr dessutom forsedd
med en 16A sméltsékring som skydd mot felaktig in-
koppling.

Nattransformatorn ar avsikrad med tvd 8A tréga
smaltsakringar. Utgdngen har en 10A sméltsékring mot
kortslutning och felkoppling.

Gor s& har vid sakringsbyte i laddaren:

Koppla bort 220V-kabeln pd laddaren om den ar anslu-
ten till 220V.

1. Skruva loss laddarens framgavel.

2. Sékringarna &r nu &tkomliga. 10A-sdkringen och
16A-sékringen sitter pa det dvre kortet och de bada
8A-sakringarna p& det undre kortet.

3. Sékringarnas storlek d&r 5x20 mm och deras am-
peretal finns mérkt pd kortet. Byt den trasiga sak-
ringen och fdrvissa Er om att sdkring med ratt
amperetal kommer pa ratt plats.

4. Skruva fast framgaveln.

OBS! Drivning av 12V-apparatur med hég
stromforbrukning bor endast ske kortvarigt
da batteriet annars mycket snabbt témmes.
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BATTERI

Batteriet finns i en invandigt placerad batteribox som &r TEMPERATUREN
ventilerad. —

Vérda batteriet genom att h&lla det rent och torrt. Stryk *25 100%
fett pd batteriets poler och anslutningsklammorna, vil-

ket skyddar mot oxidering och délig kontakt. Kontrollera

regelbundet syranivan, den skall std minst 10 mm &ver +-0 80 %
blyplattorna.

Lys aldrig med tandstickor f6r att kunna se! _ 25 60 %

De gaser som batteriet avger dr mycket explosiva s se
dven upp med risken for gnistbildning ndr Du lossar el-
ler féster batterikablar.

Batterikapacitet vid olika temperaturer

| kyla minskar batteriets férmaga att avge strém, men
dess kapacitet férsvinner inte utan &terkommer nar det UTTAGBAR KAPACITET
blir varmare. % 3\’/:%\\/(58 %{S}Kﬁ({}NS

1001 DENSITET FRYSER
Om Du inte anvander vagnen under langre tid bér Du ] glem®  VIDOC
ta ut batteriet och férvara det torrt och kallt. Men glém ] 128 -87
inte att underhallsladda det, helst en gang i kvartalet. ] :;?;2 ::?
Tank pa att ett urladdat batteri fryser lattare an ett full- 50 A 1:16 16
laddat. Anvédnder Du Din husvagn pé vintern s tillse att 1 192 =10
batteriet ar fulladdat. ] 1,10 -7

N 30 Ll T ié T T 37() T
TEMPERATUR °C
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LADDNINGSTILLSTAND

Batteriets laddningstillstdnd kontrolleras enklast med
en syramdtare. For att erhalla korrekt avlasning ska
syramdtaren vara i lodrét stélining. Sug upp tillrdckligt
med elektrolyt. Aerometern skall flyta fritt. Vid avldsning
ska Ogat vara i héjd med elektrolytnivan.

Batteriet ar fulladdat d& eiektrolytdensiteten &ar 1,28 g/
cm?® vid 25°C. Har elektrolytdensiteten sjunkit till ca
1,20 g/cm®ska batteriet laddas.

1,28 = Fulladdat
1,20 = Halvladdat, extra faddning beh&vs
1,12 = Djupt urladdat, batteriet blir férstért
om det inte omgdende fulladdas
De olika cellerna ska visa tamligen jamna vérden.
Ojamnheten kan tyda p4 att batteriet &r mer elier mind-
re fdrbrukat.

Om batteriet ofta blir urladdat i husvagnen bor ladd-
ningsutrustningen undersdkas.

STROMFORBRUKNING

Stromforbrukningen skall Du alltid undvika att berdkna
alltfér optimistiskt. Ett fulladdat batteri p& 75Ah ger i
basta fall 12x75 = 900Wh. Nedan foljer tabell &ver de
inkopplade stromférbrukarnas behov:

Aldes varmepanna férbrukar ca 1,5W/tim (reld och
12V cirk.pump). Vid start av pannan férbrukar den dock
mer under en kortare period. Kylskdpet drar 130W/tim.
Koksflakten drar ca 2,4W/tim. Vattenpump ca 25W/
tim. Lysror pd 8W forbrukar ca 11W/tim. 12V TV-appa-
rater forbrukar ca 30-60W/tim. Glédlampornas for-
brukning Gverensstammer med markningen.

Rakna inte med att f& ut mer dn 75% av batteriets fulla
kapacitet, och beténk att batteriet heller inte mér bra av
att laddas ur helt (sjunker batterispdnningen under
10,5V startar ¢j pannan).

B Batteritest 83  Sladdsakring batteri 16A
Bb  Belysning bak S4  Sladdsakring 7-ledare 16A
Bf  Belysning fram S5  Sladdsakring radio 2,3A
Bfb Belysning frambord 86  Sladdsékring flakt 4A

Bt  Belysning toalett §7 Sladdséakring Bfb och By
Bk Belysning kok S&1 Sakr. belysning bak

By Belysning ytterlampa 842 Sakr. belysning toalett

B6 Belysning dvrigt 843 Sékr. belysning évrigt

Fj  Strémstallare fjallkoppling Sa4 Sakr. belysning fram

FI  Flakt S&5 Sakr. tindelektronik kyl

H Stromstéllare huvudstrém Sa6 Sakr. 12V-uttag 10A

K Kylskép T Termostat

P Stromstaliare park.belysn. TV 12V-uttag

R Motstand Vv Stromstallare vattenmatare
Ra Radio Vg Vattengivare

Re Rela laddning Vp Stromstallare vattenpump
S1  Huvudsakring 16A z Zenerdiod

S§2 Huvudsakring vattenp. 4 A

FORKLARING ELSCHEMA SID 28, 27 05
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KABE ELSCHEMA 1995

Rubin GLE - Briljant GLE - Smaragd GLE - Opal GLE - Opal XL - Safir GLE - Royal 670
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Sladdsékringar

1-6, sékringar pé kretskort
Vattenkran med brytare
Huvudsakring 10A
Huvudbrytare

Kylskap
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Belysning - fram, bak toa
Vattenpump
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7-POLIG KONTAKT PA BIL SEDD
FRAN KONTAKTENS FRAMSIDA

Bromsljus

V.Blinker

Plusledning
Bakljus

Minusledning
H.Blinker

Backlampa
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brun

Skyltbelysning

vit

Backlampa

Bromsljus
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{Xr-¢ V.Blinker
Bakljus

®

Sidomarkeringar

X3

KABE ELSCHEMA 1995
Komet 370 - Sirius 500 - Orion 560 - Tellus 590 - Apolio 700
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KABE ENLINJESCHEMA 1995

Rubin GLE - Briljant GLE - Smaragd GLE - Opal GLE - Opal XL - Safir GLE - Royal 670
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KABE ENLINJESCHEMA 1995
Komet 370 - Sirius 500 - Orion 560 - Tellus 590 - Apollo 700
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GASOLSYSTEM

GASOL

Gasol &r en petroleumprodukt. N&r gasol brinner avges
kolsyra och vattendnga, men for att férbréanningen skall
bli fullstandig fordras god tillforsel av luft. Ett tvélagigt
gasolkok kréver upp till 7 gdnger sd mycket luft, som en
méanniska i hart arbete.

| gasolflaska kan gasen forvaras sékert hur lange som
helst, utan att férstoras. Den dr darvid komprimerad till
vatskeform. | en nyfylid flaska upptas volymen till 80 %
av flytande gasol. Flaskan skall alltid std uppratt. Ligger
den, och ventilen &r 6ppen kan namligen gasolvétska
tranga ut i anslutna ledningar och ge stotvis uppflamm-
ande l&gor i brénnarna.

Flaskan far heller inte utsattas fér onormal uppvarm-
ning.

Nar flaskventilen dppnas passerar gasen ut frén toppen
av flaskan varvid trycket minskar och flytande gasol i en
méangd som motsvarar den utstrémmande gasen over-
gér till gasform i flaskan. Det forloppet fortgdr sé lange
gasol i vatskeform finns i flaskan.

Gasol &r tyngre &n luft och blandar sig snabbt med om-
givande luft. Dock kan den under vissa omstandigheter
samlas i lagt beldgna utrymmen. Dess karakteristiska
lukt varnar vid 1ackage.

30

Gasol finns i tv& former: propan och butan. Fér hus-
vagnar skall propan anvédndas, d& den férgasas ned till
ca -35° medan butan slutar férgasas vid -5°C.

| Sverige tillhandahdlles endast propan medan man i
utlandet dven far butan. Begér alltid propan vid kop
av gasol i utlandet om Ni kommer att anvdnda gasen
vintertid. For drift av husvagnens apparatur vid en ytter-
temperatur dver -5° kan dven butan anvdndas.
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OBS! Det ar forbjudet att kora in pa bensin-
station med tdnda gasolapparater.




FLASKBYTE

Gasoltuben som vid leverans av vagnen &r fylld med 11
kg propangas &r placerad utvéndigt i gasolkofferten.
P& gasolbehdllaren dr en reducerventil monterad, vilk-
en reducerar gastrycket till ett tryck motsvarande 3 kpa.
Alla i husvagnen férekommande gasapparater arbetar
vid detta tryck.

Byte av flaska borjar med att man stanger av alla gaso-
lapparater i vagnen. Aven kylskdpet! Sen stdnger man
gasolflaskans ventil och lossar slangen. Ténk p& att
kopplingen &r vénstergdngad och lossas medurs.
Skruva sedan fast kopplingen vid den nya flaskan och
dppna ventilen. Kontrollera att inga ldckage férekomm-
er. Efter flaskbytet kan det finnas luft i gasolledningar-
na, s att det &r svart att tinda t.ex. spisldgan. Upprepa
i s& fall férsoken tills gasen nar fram.

(Om nagon av gasolapparaterna varit paslagen medan
flaskbytet skett maste den tandas pé nytt)

Hos Din husvagnshandlare kan Du som extra
tillbehor kopa mellankopplingar for utland-
ska gasolflaskor, vilket mdjliggor anslutning
av svenska reducerventiler.

P& vintern kan man, fér att undvika att fukt i anslut-
ningsgangan fryser till is och hindrar gasoltiliforseln,
dppna gasolkranen ett 6gonblick i samband med flask-
bytet. D& blases ev. fukt bort av gasen och kan inte

frysa i reduceringsventilen. Men ténk pé eldfaran ! Om
byte av reduceringsventil av ndgon anledning behdver
ske i utlandet kontrollera att Ni kdper en for ratt tryck.

Hos Din husvagnshandlare kan Du som extra
tillbehér kopa mellankopplingar for gasol-
flaskor som méjliggor pafylining av gas pa
utlindska pafyliningscentraler.

KONTROLL AV GASOLSYSTEM

Vid leverans &r alla KABE-vagnar provade enl. géllande
bestammelser. Gasolsystemet &r utfért enligt Spréang-
amnesinspektionens bestammelser SAIFS 1994:2 for in-
stallation i husvagnar.

Minst en gdng om aret skall gasolsystemet i sin hel-

het tithetsprovas. | 6vrigt bor foljande kontroller

goras regelbundet:

1. Kontrollera gasledningar och gasolapparater
dagligen vid kontinuerlig drift.

2. Kontrollera anslutningar med sé&pvatten eller
lackspray vid flaskbyte.

Vid den &rliga kontrollen skall nétta eller defekta slang-
ar bytas ut.

31



GASOLLACKAGETESTET

Gasolléckagetestet borjar med att Du sténger av alla
gasolapparater, &ven kylskdpet, och Sppnar flaskventi-
len.

Pensla pd en s&plosning eller spruta lackspray pa
kopplingar, anslutningar och ventiler. Bubblor bevisar
lackage. Tank pd att dven gasolférbrukarna (varme-
panna, spis etc.) ocks8 behdver testas. Detta gér Du
enklast genom att anvanda KAMA téthetsprovare eller
|&ta en fackman testa.

oBsS!

Gasol &r ej giftig. For att ev. gasolutstrom-
ning skall kunna uppmarksammas ér till ga-
solen tillsatt ett starkt luktimne. Om det luk-
tar gasol i vagnen skall ventilen pa behélla-
ren omedelbart stdngas och lickaget lokali-
seras och tétas. Tathetsprova dérefter hela
systemet. Tathetsprovet far ej ske med hégre
tryck &n 0,15 kp/cm? enédr annars tindsik-
ringar kan foérstoras.
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ATGARDER VID EVENTUELL BRAND

Brandbekdmpning

For att kunna sldcka en mindre brand i husvagnen
rekommenderas att en pulverslackare finns i vagnen.
Enbart vatten fér slackningsarbete rekommenderas
inte.

Vid mindre brand inomhus

Stang avstdngningsventilerna inne i vagnen och hu-
vudkranen pd gasolflaskan i gasolkofferten. Gér Dig
fértrogen med brandbekdmpningsmaterialet p& cam-
pingplatsen.

Utrymning

Lamna vagnen via de 6ppningsbara fénstren, om det
inte &r mojligt att 1amna vagnen genom ytterddrren el-
ler trangsel uppstar p g a for ménga personer. Lar Dig
handhavande av fénsterbeslagen.

Brannbara féremal
Tillse att brdnnbara féremal ej kan hamna intill éppen
laga (koket eller tinda ljus).



GASOLFORBRUKNING

Forbrukningen varierar beroende pé& &rstid (vintervader
med varmare kan dra mycket) och naturligtvis beroen-
de pa hur mycket Du anvéander spisen. Kylské&pet drar
inte manga gram per timme, men ar i gengéld igang
flera timmar per dygn. Har dr en tabell med tumregler.

Rakna med 10 kg gasol, 10.000 gram, i full flaska.
Spis: Sparlaga - full 1aga 35-11 0 g/tim.

Varmepanna (beroende pd termostatinstéliningen):
20-430 g/tim.

Kylskap: 8 g/tim.

Gastrycket sjunker med temperaturen !

Vid -15°C strdmmar bara hélften s& mycket gas per mi-
nut ur flaskan som vid +13°C. Det beror pd att gas-
trycket sjunker med temperaturen.

Om det i en 11 kg flaska finns 2,5 kg gas kvar och tem-
peraturen &r-15°C, kan den inte avge mer &n 350 gram
i timmen. Vid +13°C kan den avge hela 700 gram per
timme. Det férklarar ocksé varfor det vid stark kyla ar
svart att f& upp vdrmen i vagnen fast brannaren ar in-
kopplad. Felet ar i forsta hand att det &r for lite gas i
flaskan.

En nyfylld 11 kg flaska kan vid -1 5°C ge Gver 900 gram
och vid +13°C hela 1.800 gram per timme.

| nedanstaende tabell ser Du det mdjliga gasoluttaget
per timme vid olika temperatur och olika fyllnadsgrad.

MANGD GASOL

25 4,5 7,0 9,0 11,0
Temp Mbjligt uttag (gram)
-18 315 427 603 767 807
-12 387 522 735 943 989
-7 458 617 871 1120 1170
-1 531 712 1010 1290 1360
+ 4 603 812 1140 1470 1550
+10 671 907 1280 1650 1730
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GASOLKOK

Gasolkéket som ar inbyggt i diskbédnken &r forsett med
2 brannare (4 st i Royal 670) med tandsékring pa varje
brannare. Tandsdkringen stdnger automatiskt av ga-
sen ifall Igan slocknar p g a. 6verkokning e dyl.

Brannarna tindes och slickes pé fdljande vis:

. Tand tandstickan och hail den intill brannaren samti-

digt som reglagevredet trycks i botten.

. Nér I&gan tants halles vredet intryckt i 10-15 sekun-

der varvid tindsakringen blir varm och hélier 6ppet
f6r genomstrémning. Slapp dérefter ut vredet. Fores
vredet till den lilla 1agsymbolen erhdlles sparlaga.

. Stang av brannaren genom att fora reglagevredet

medsols s& att punkten pé reglaget sammanfaller

1. Oppna huvudkranen markt "kok”, vilken ar placerad med symbolen pd kokets front-plat. Vredet &r nu
pa frontplaten i arbetsbanken (i Sirius 500 och Royal automatiskt spérrat i sidled och befinner sig nu i ut-
670 samt vid extrautrustning med ugn - i under- géngslaget och brénnaren ar slackt.
sképet). . Stang huvudkranen mérkt "kok”.

2. Framfér brannaren sitter reglagevredet till respek-

tive brannare (I Royal 670 sitter reglagevreden pa
hallens ovansida). Tryck in reglagevredet ndgot till
den brannare som skall tdndas och vrid motsols till
symbolen for stor l&ga.

OBS! Gasolkoket far ej anvdndas fér rums-
uppvarmning.

ilio O OIlO o TO
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Frontplat kok
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KYLSKAP 103 liter

Foliande modeller har ett 103 liters kylskdp av fabrikat
Electrolux:

Orion 560, Tellus 590, Apollo 700, Rubin GLE, Briljant
GLE, Smaragd GLE, Opal GLE, Opal XL, Safir GLE
och Royal 670.

Kylskapen &r férsedda med 2-stjérnigt frysfack.
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For kylskapet géller att det skall rengoras
fére anvandandet. Anvind ett milt oparfyme-
rat diskmedel vid all rengoring. Anvénd ald-
rig starka kemiska medel eller slipande me-
del.

START AV KYLSKAP 103 LITER

Kontrollera fore start av kylskapet att endast ett driftsétt
ar inkopplat. Alternativen &r: Gas eller 220V samt aven
12V under korning.

220V: Stall in dnskad temperatur pd termostatvredet
(A). Satt stromstallaren (B) pd lage 1.

Gas: Oppna gasolflaskans eller ledningsndtets ventil.

Vrid gasoltermostatvredet (D) till 6nskat tempe-
raturldge. Tryck in tandsakringsknappen (E) och
vrid till tandlage. Séatt stromstallaren (F) i ldge 1
for automatisk tdndning. HAall t&ndsékrings-
knappen inne tills lampan i stromstéllare F
slocknar vilket visar att lagan har tant. Om lgan
ej ténts kontrollera gasoltillfdrseln och férsok pé
nytt. N&r l&gan har tants, hall tdndsdkrings-
knappen intryckt i minst 10-15 sekunder.
Det tar 4-6 timmar till skdpets temperatur sjunk-
er till lamplig férvaringstemperatur. Aggregatets
nedkylning ar pavisbar efter 1/2 till 1 timma, da
sk&pet har satts i gang.

12V: Ar e termostatreglerad. Satt stromstéllaren (C)
pd lage 1. Observera att 12V drift av kylskapet
endast ar avsett att anvindas under korning.
Detta pd grund av den stora strémférbrukningen
(10A).
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KYLSKAP 60 och 77 liter

Komet 370 har ett 60 liters kylsk&p och Sirius 500 ett

77 liters kylskdp av fabrikat Electrolux.
Kylsképen &r férsedda med 2-stjarnigt frysfack.
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For kylskapet giller att det skall rengoras
fore anvandandet. Anvind ett milt oparfyme-
rat diskmedel vid all rengéring. Anvind ald-
rig starka kemiska medel eller slipande me-
del.
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START AV KYLSKAP 60 och 77 LITER

Kontrollera fore start av kylskdpet att endast ett driftsétt
ar inkopplat. Alternativen &r: Gas eller 220V samt dven
12V under kérning.

220V: Stéll in 6nskad temperatur p& termostatvredet

Gas:

12V:

(A). Satt stromstéllaren (B) pa lage 1.

Oppna gasolflaskans eller ledningsnétets ventil.
Vrid gasoltermostatvredet (D) till énskat tem-
peraturldge samtidigt som det irycks in. HAll
vredet inne och tryck under tiden upprepade
ganger p& knappen E tills Iagan ténts. Att lAgan
tdnts kan ses inuti skdpets nedre vanstra hérn.
D4 l&gan tant skall vredet (D) héllas intryckt i yt-
terligare ca 15 sekunder. Om l3gan ej tander
kontrollera gasoltillférseln och férsék pé nytt.
Det tar 4-6 timmar till skdpets temperatur sjunk-
er till lamplig férvaringstemperatur. Aggregatets
nedkylning dr pdvisbar efter 1/2 till 1 timma, da
skdpet har satts i gang.

Ar ej termostatreglerad. Sétt stromstéllaren (C)
pd lage 1. Observera att 12V drift av kylskapet
endast &r avsett att anvéndas under kérning.
Detta p& grund av den stora stromforbrukningen
(10A).



TEMPERATURREGLERING
Galler alla kylskap

220V: Vilj 6nskad temperatur med termostaten (A).
Gas: Vdlj 6nskad temperatur med termostaten (D).
12V: Ar ¢j termostatreglerad.

Som forvaringstemperatur rekommenderas +4 - +8°C.
Skdpets placering, omgivningens temperatur, méng-
den av fdrvarade produkter och hur ofta dérren 6ppnas
avgér med vilken instalining denna temperatur erhdl-
les.

Gastermostaten kan instdllas steglost mellan 1-5. EI-
termostaten mellan 1-7. Termostaten reglerar aggrega-
tets funktion s& att den instéllda temperaturen bibehall-
es.

AVSTANGNING

220V: Tryck in 220V strombrytaren (B) i lage 0.

Gas: Stédng gasolflaskans eller gasledningens ventil.
12V: Tryck in 12V strémbrytaren (C) i lage 0.

VIKTIGT!

Kylskapets ventilationsgaller far under inga
omstindigheter 6vertidckas s att luftcirkula-
tionen hindras. Overtickning kan medféra
o6verhettning. Géiler speciellt sommartid. Vid
vinterbruk kan tackning delvis ske med hjalp
av skyddshuv enligt beskrivning till hdger.

Alla kylsk&p har utvéndig ventilation genom tv& galler-
Oppningar i vaggen alt. ett galler i vdggen och venti-
latorer pé& taket.

Som extra tillbehor finns skyddshuvar avsedda fér del-
vis tdckning av ventilationsgaller vid vinterbruk. Huvar-
na kan anvéndas vid 0° och lagre, fungerar dels som
snoskydd, dels fér att kylskdpstemperaturen inte skall
bli for 1&g vid 1&g yttertemperatur. Den isolerade huven
anvands nertill, den oisolerade upptill.

OBS! Vid spénningsfall pd 220V-nitet, vilket
ofta forekommer vid hég elnétsbelastning pa
campingplatser, reduceras kylskdpets kapa-
citet vid 220V drift.

ALLMANNA RAD KYLSKAP

Kylsk&pet lampar sig for forvaring av alla matvaror som
|4t blir forstdrda i rumsvdrme samt foér matvaror som
bér serveras avkylda. Matvarorna placeras i skdpet nar
de &r kalla eller nerkylda &tminstone till rumstempera-
tur.

Matvaror med kraftig smak och lukt ger latt smak och
lukt &t andra. Darfor bor alla matvaror som forvaras i
kylskdpet placeras i slutna karl eller inlindade i plastfo-
lie. P& s8 sétt hindras ocks& matvarorna att torka under
férvaringen och frostbildningen i skdpet blir €] sa stor.
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FRYSFACKET

| kylskdpet finns ett 2-stjarnigt frysfack dar man under
torhallanden, som internationella normer anger, uppnar
minst -12°C. Djupfrysta produkter kan forvaras i facket
3-5 dygn. Frysfacket &r dock inte avsett for djupfrysning
av produkter.

AVFROSTNING

Luftfuktigheten i kylutrymmets inre avsétter sig som
rimfrost resp isskikt p& flanspaketet. Detta skikt isolerar
flansarna sa att endast ett daligt temperaturutbyte kan
aga rum.

Avfrostningen av evaporatorn | matforvaringsfacket
sker automatiskt vid eldrift upp till termostatinstaiining
5 och vid gasdrift upp till instélining 1,5. Om kylsképet
4r instalit pa hogre siffror, skall termostaten vridas till-
baka till ovan angivna siffror. Sméltvattnet avdunstar i
en speciell skal. :

Frysfacket behover endast avfrostas med langre mel-
lanrum och d& maste kylskapet kopplas ifran genom att
man drar stickproppen ur vagguttaget eller att gasen
stdngs av.

Lagg aldrig varm mat i kylsképet.
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FELSOKNING
Ifall kylskapet inte startar i gasollaget

1.  Finns det gasol i flaskan?

2. Har gasolflaskans ventil dppnats?

3. Har kylsképets huvudkran dppnats?
4. Har valjarreglaget stallts i gasolidge?

Om lagan brinner men kylsképet inte blir kallt.

1. Kontrollera att vagnen star vagrétt.
2. Kontrollera att ventilationsgaller ej &r igensatta.
3. Fungerar kylskapet pa eldrift?

Om kylsk&pet fungerar med eldrift men ej gasoldrift,
kan skrdp sitta i munstycket for lagan och forvrdnga
dess form. Damm eller "gréna flugor” som under langre
tids stillastdende gdrna samlas i brannaren forhindrar
effektiv kylning. L&t en fackman |6sa problemet.

| OVRIGT SE UTFORLIGARE BRUKS- OCH SKOTSEL-
ANVISNING VILKEN BIFOGAS KYLSKAPET



UGN

Ugn &r standard i Royal-modellerna och kan monteras
som extra tillbehdr i Ovriga modeller. Hor med din
handlare. Innan ugnen for forsta gdngen tas i bruk bér
den hettas upp till full effekt under ca 15 minuter. D&
férsvinner lagrings- och skyddsfett. Det osar ndgot var-
for spisflakten bor vara pé.

Gallret, bakpldten, ugnspannan och ugnens utsida kan
tvattas med vanligt diskmedel.

TANDNING

Kontrollera fore tdndning att inget blockerar brannaren
eller ventilationsgaliren. OBS! Vid tdndning av brénna-
ren skall ugnsluckan alltid vara dppen.

1. Oppna huvudkranen fér gasolen.

2. Oppna ugnsluckan helt. Tryck in termostatratten i
botten och vrid den moturs till tindlage (se fig). Tand-
gnistan kommer automatiskt fran tandstiftet nér termo-
statratten trycks in.

3. Efter det att brannaren tént, hélls ratten i intryckt 18-
ge i ytterligare ca 15 sekunder. Sldpp dérefter ut ratten
sakta. Skulle 1agan slockna, forfar pd samma sétt igen
men hall ratten intryckt lite lAngre. Sldpper man ut rat-
ten tidigare kan I&gan slockna. | s&dant fall maste man
bérja om frdn bdrjan. Detta forlopp styrs av termoele-
mentet som sitter éver brénnaren vilket blir upphettat
av lagorna. Det bildas da en termoelektrisk spanning
som héller gasventilen 6ppen. Slocknar l&gan av na-
gon anledning stangs gasoltillférseln automatiskt av.

SE AVEN UTFORLIGARE BRUKSANVISNING SOM FOLJER UGNEN

AVSTANGNING

Vrid ratten till stoppldge och stang huvudkranen. Stang
alltid av gasoltillférseln vid gasolflaskan nar gasolfor-
brukande apparater inte &r i bruk.

TEMPERATURINSTALLNING

Ugnen har termostatreglerad install-
ning av temperaturen mellan 125-
225 °C. Maxtemperaturen uppnas
efter ca 20 minuter. De olika marke-
ringarna (1-6) vid termostatratten e i
motsvarar gradantalet i ugnen enligt _ |
nedan. 2
1=125°C,2=140°C,3=165°C 3
4=190°C,5=210°C,6=225°C

RENGORING

Utvandigt: Rengdr med ett milt diskmedel. Ta bort
spillda syror som t.ex. vindger och attika omedelbart.
Se till att brédnnarens dppningar dr rena och att det finns
fri passage for gasol/luft blandningen. Skurpulver eller
stalull far ej anvandas.

Invandigt: Det dr lattast att rengdra ugnens emalijera-
de delar medan de dnnu dr varma pa samma satt som
ovan.

Rengér ugnen efter varje anvandning.

OBS! Gradda aldrig nagot i ugnen utan tillsyn.

39



VARMESYSTEM

Alla KABE:s husvagnar &r utrustade med centralvarme
f6r vattenburen varme. Pannan i samtliga vagnar far
sin férbranningsluft via ett insugningsrér under vagnen
och slapper ut avgaserna via en skorsten pa taket.
Forbranningen &r séledes helt skild frdn husvagnens
inre.

Varmepannan &r forsedd med tandsékring som auto-
matiskt stanger av gastillférseln om l&gan av ndgon
anledning skulle slockna. Varme i vagnen regleras
dels genom att man stéller in 6nskad vattentempera-
tur, dels av temperaturreglerare som kan instéllas p&
dnskad rumstemperatur (termostat).

ALDE 2923 med elpatron, vv-beredare och 220V
cirkulationspump

Féljande modeller har en panna av ovanstdende typ:

Rubin GLE, Briljant GLE, Smaragd GLE, Opal GLE,
Opal XL, Safir GLE och Royal 670.

Pannan ar forsedd med 12V cirkulationspump och har
inbyggd elpatron pa 2 kW. Varmvattenberedare och
220V cirkulationspump ar dessutom standard.

ALDE 2923 med reducerad utrustning

Foljande modeller har samma panna men &r ej forsed-
da med varmvattenberedare och 220V cirkulations-
pump: Stjarnserien.
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VIKTIGT!

Vid spanningsfall pa 220V-nitet, vilket ofta
térekommer vid hég belastning pa camping-
platser, reduceras elpatronens kapacitet.

N o,rODND=

Varmepanna

Elpatron/220V cirkulationspump
Effektomkopplare

12V cirkulationspump
Rumstermostat

Panntermostat

Golvvdrme




FYLLNING AV SYSTEMET

For att panna och varmesystemet ej skall utséttas f6r
frysrisk - eller skadas genom korrosion - skall ovillkorli-
gen 40% GLYKOL (motsvarande fér -26°C) av for &n-
damalet 1amplig kvalité vara inblandat i det vatten som
fylls i pannan.

Foreligger behov att skydda vdrmeanldggningen mot
extremt 14ga temperaturer maste glykolhalten ytterliga-
re hojas.

Pafyliningen sker genom att 6vre frontplten borttages
(sétt fingret i det runda uttaget 6ver panelen, tryck forst
platen uppdt ca 5-6 mm och drag sedan utdt och
nedat). Pumpens mutter lossas och pumpen lyftes och
fores mot avgasréret. Sedan fylles sytemet s att vat-
skenivan ar strax éver minimum (vid kall panna).

Regelbunden kontroll bér gbéras, for att se att
inget lackage har uppstatt vid ndgon av skar-
varna pd varmeslingan. Skulle Glykol ha
lackt ur, skdlj noga med vatten och torka upp.

AVTAPPNING

Avtappning sker genom att avtappningspluggen, som
sitter under golvet framfér dérren lossas med skiftnyck-
el. Lossa dven pa locket till expansionskarlet.

LUFTNING

Se till att avtappningspluggen och avluftningsnippel
ar atskruvad.

Avluftningsnippeln &r placerad bakom konvektor-
skyddet i toalettrummen.

Fyll p& vétska enligt tidigare beskrivning. Lossa pa
avluftningsskruven och sldpp ut ev. luft.

Kér igdng varmen och cirkulationspumpen. L&t dett-
a g en stund for att f& bort ev luft i systemet.

Om det finns Iuft kvar i systemet hors ett "bubb-
lande” ljud i expansionskarlet. Systemet skall g4 tills
detta ljud upphort.

Glém inte att fylla pd vétska allteftersom nivan
sjunker.

Skulle det 4nd4 finnas luft i systemet kan man férfa-
ra p& foljande satt:

Veva ner stddhjulet s& l&ngt det gar s& att vagnen
"stdr p& huvudet” framt. L&t std s& ca 5 minuter.
Andra sedan |4get pd vagnen s& att den lutar s&
mycket som mojligt &t andra héllet. Lat std sdica b
minuter. Upprepa detta ndgra ganger och kor sedan
igdng vdrmesystemet enligt ovan.



SA TANDER MAN PANNAN

a) Oppna huvudkranen som sitter i koksbanken alt.
garderoben intill pannan.

b) Vrid termostatratten (1) till tandlage, (enl fig 1) och
tryck den nedat i botten, tills sgnallampan (G) slutat
blinka, vilket betyder att pannan tant. Férvissa Er
om att termostatratten fortfarande &r tryckt hart i bot-
ten - sldpp den sedan.

Efter 10 sekunder, sedan signallampan slutat blinka,
vrides termostatratten till 6nskat driftidge (enl fig 2) och
6nskad panntemperatur instélles (min 30°, max 90°).
Skulle lampan &ter bérja blinka, betyder det att pannan
slocknat. Vénta 3 minuter och upprepa darefter
tandningen.

Slécks "pannan” av ndgon anledning - &ven om det be-
ror p& att gasolen har tagit slut - skall termostatratten
vridas i stoppldge (se fig 3). Pannan far darefter ej tan-
das pé& nytt forran efter 3 minuter, da ev. kvarstdende
gasol i brannkammaren kan férorsaka en tandpuff.

SOMMAR ELLER VINTER ?

FOr battre trivselvdrme stalls 6nskad temperatur i syste-
met med termostatratten (1) (30-90°). Vid I&g yttertem-
peratur behdvs hégre vattentemperatur i systemet dn
om det t.ex. dr en relativt varm hostnatt. Vid uppvarm-
ning av starkt nedkyld panna bér panntermostaten sén-
kas till hilften under de forsta 15-20 minuterna efter start
av pannan.
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Cirkulationspumpen ger jamn viarme i hela vagnen

Starta cirkulationspumpen genom att "sl4 till” omkopp-
laren (A) i lage 12V alt 220V. Onskad rumstemperatur
stélls in p& rumstermostaten (strémbrytaren pa rums-
termostaten kan vara tillslagen alltid).

PANNAN "SLAS IFRAN"

a) Vrid termostatratten i stoppléage (enl fig 3).

b) Stanna cirkulationspumpen genom att "sl& ifrdn”
omkopplaren till lage "0".

¢) Stang huvudkranen, som sitter intill pannan.

OBS!
Slackt panna far ej tindas pa nytt férran efter
tre minuter.

OVERHETTNING

Overhettning medfér att pannan slocknar. Detta kan
intrdffa om det t.ex. &r brist pd véatska i systemet.

TERMOELEMENT

Om pannan av ndgon anledning skulle slockna finns
ett termoelement som padverkar en magnetventil som
stanger av gasen efter ca 3 min.

FELSOKNING
N&r pannan inte tdnder

@ Finns gasol i flaskan och &dr ventilen dppen?

@ Finns tillrdckligt med spanning i batteriet?
(Min 10,5V)

® Ar pannans huvudkran 6ppen?

® Ar sikringarna hela?

Nar pannan tinder men radiatorerna inte blir varma

@ Artermostaten i sddant ldge som yttertemperaturen
kréver?

® Finns tillrdckligt med véatska i expansionskarlet?

@ Har systemet nyligen tomts sd att det kan finnas luft
i det?

@ Har vagnen varmvattenberedare och hur stér i sé fall
shuntventilen - sommar eller vinterlage?

® Gér cirkulationspumpen?

@ Ar omkopplaren fér cirkulationspumpen i rétt 1age?

OBS! Vid stréng kyla kan gasolflaskans redu-
ceringsventil ha frusit, vilket gor att for lite
gas kommer ur flaskan. Det mérks ofta pa att
pannan "rdmar”, d.v.s. samma ljud som nér
gasen borjar ta slut. Ventilen maste da tinas
upp, om du inte varit férutseende nog att ta
med en extra reduceringsventil.
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GOLVVARME

Foljande modeller dr forsedda med KABE’s patenterade
golvvdrmesystem:

Rubin GLE, Briljant GLE, Smaragd GLE, Opal GLE,
Opal XL, Safir GLE och Royal 670.

Golvtemperaturen regleras automatiskt genom en
shuntning fr&n det 6vriga systemet.

| vagnar med golvvarme fér inte skruvas eller
spikas i golvet.

RUMSTERMOSTAT

Med rumstermostaten instélles 6nskad temperatur i
vagnen. Termostaten styr pannans cirkulationspum-
par, 12V och 220V, eller elpatronens effektrelder. De
olika alternativen instélles pa& pannans el-panel.
ROYAL-modellerna har en elektronisk rumstermostat,
CHRONOGYR REV. For instélining av temperatur
m. m. se separat instruktionsbok.
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ELPATRON

Elpatron, fér uppvarmning av vattnet till radiatorerna
nar vagnen star uppstélld med anslutning till 220V-na-
tet finns som standard i alla KABE-modeller:

Adelsten- och Royal-serien &r dessutom utrustade med
220V cirkulationspump.

oBS!

Om anslutningskabeln &r lang kan span-
ningsforluster uppstd, varvid elpatronens
effekt minskar i forhallande dartill.

IGANGSATTNING
Med omkopplaren kan 6nskad varmeeffekt installas:
4 =1kW, 44 = 2kW

Provkér elvarmetillsatsen genom att koppla pé hogsta
varmeeffekt och starta cirkulationspumpen. Kontrollera
att varmen cirkulerar i vdrmesystemet.
Rumstermostaten kommer sedan att styra elpatronens
och cirkulationspumpens funktion. Detta forutsatter att
brytaren pd varmepannans panel (se sid 39) ar stalld pd
termostatstyrning (T). Vid eventuell dverhettning bryts
strdmmen p& 220V till elpatronen, men cirkulationspum-
pen fortsétter att fungera.



FELSOKNING
Har varmaren upphért att virma vidtages féljande:

1. Kontrollera attdet dr strém i vagguttaget dar elvérme-
tillsatsen &r ansluten.

2. Kontrollera att relderna som sitter i elvarmetillsatsen
slar till (svagt kndppande).

3. P&kapans sida finns enknapp genom vilket Gverhett-
ningsskyddet (C) kan aterstéllas med en I4tt tryck-
ning. Skulle vdrmaren trots dessa atgarder ej fungera

tilikallas behdrig installator.
? A
—y =P

—_— =

{

A. Anslutningskabel
B. Anslutning 12V
C. Aterstéllning av Overhettningsskydd

VARMVATTENBEREDARE

Varmvattenberedare &r standard i féljande KABE-
modeller:

Rubin GLE, Briliant GLE, Smaragd GLE, Opal GLE,
Opal XL, Safir GLE och Royal 670.

PAFYLLNING

Pafylining av varmvattenberedaren behéver bara ske
en gang. Satt strombrytaren fér vattenpump pa el-
panelen p& "Till”. Oppna engreppsblandaren i varm-
vattenstalining tiills vatten strémmar genom utkastaren.
D& ar varmvattenberedaren fylid.

TOMNING

Trots att varmvattentillsatsen &r frostskyddad for att
klara frostsprangning, skall alltid farskvattnet i tillsatsen
tappas ur nédr man inte anvander vagnen och det &r risk
for frost.

Gor enligt foljande:

Vid tdmning av vattensystemet témmes vattentanken
pd allt vatten genom att dppna kranen i botten p& tank-
en. Oppna engreppsblandaren pa varmvattenstallning
och [at pumpen g4 tills vattnet upphért att rinna. Upp-
repa detta vid tappstéllen i toalett och pentry.
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VARMVATTEN - SOMMAR OCH VINTER
1. Nar man endast vill ha varmvatten
a. Med elpatron:
Kranen p4 tillsatsen i 1dge sommar (sol)
Elpatronen tillslagen

b. Med gasol:
Kranen pa tillsatsen i 1age sommar (sol)
Gasolpanna startad

Fran farskvattenpumpen

Bild sedd
underifrén

Kran
Anslutning Anslutning utg.
retur radiatorvatten

1. Nir man vill ha bdde varmvatten och
varme i vagnen

a. Med elpatron:
Kranen pé tillsatsen i [&age vinter (sndflinga)
Elpatronen tillslagen
Rumstermostaten installd p& 6nskad rums-
temperatur

b. Med gasol:
Kranen p4 tillsatsen i 1&ge vinter (snoflinga)
Gasolpanna startad
Rumstermostaten instélld p& onskad rums-
temperatur
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radiatorvattnets cirk. riktning

Utgéende
radiatorvatten

Retur




VATTENSYSTEM

Samtliga KABE-modeller har vattentank med utvandig
pafylining, bestdende av utvéndigt pafyliningsrér med
lasbart lock och témningssystem best&ende av utvn-
dig kran alt. bottenplugg. Via vattenslangar pumpas
vattnet upp till utkastarna. For att vattenpumpen skall
sattas i funktion krévs att stromstéllaren p& elpanelen
stalles pa lage "Till”. Vattentanken rengéres genom att
locket ovanpd tanken skruvas av. Med exempelvis en
diskborste kan man sedan skura hela tanken ren.

Skdljvattnet avleds genom avloppet. Vattensystemets
koppling framgar av skiss.

| Opal XL, Tellus 590, Apollo 700 och Royal 670, dar
vattentanken &r placerad i l&dhurtsen, kan man lyfta
bort fronten, efter att ha tagit ut 1&dorna.

Engreppsblandare med handdusch

Alla modeller i Adelsten- och Royalserien har vatten-
kranar av typ engreppsblandare med inbyggd hand-
dusch.

Vattenpumpen startar d& handgreppet lyfts uppat och
paverkar den inbyggda strémbrytaren, vilken &ter bryts
nér greppet trycks nerét.

Blandning av varm- och kallvatten sker genom vridning
av greppet till vénster resp. héger.

Enkelkran med inbyggd strémbrytare

Alla modeller i Stjdrnserien har kranar med inbyggd
strombrytare. Vattenpumpen startar d& kranen 6ppnas
och stannar da kranen stangs.

Tillse alltid att farskt vatten finns i vattentank-

arna, dad gammait vatten kan vara vadligt.

a. Avloppsledning
b. Kallvattenledning
¢. Varmvattenledning

Principskiss vattensystem

1. Vattentank med utvandig pafylining och témning

2.  Vattenpump

3. Varmvattenberedare

4a. Fotblandare

4b. Enhandsblandare

5.  Handdusch

6. Spillvattentank (endast Adelsten- och Royal-modeller)
7. Avlopp
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VARM- OCH KALLVATTEN

Foljande KABE-modeller har varmvattenberedare som
standard: Rubin GLE, Briljant GLE, Smaragd GLE,
Opal GLE, Opal XL, Safir GLE och Royal 670.
Beredaren &r kopplad till det dvriga vattensystemet,
varfor vattentank och pump dr gemensamma fér bade
varmt och kallt vatten. Varmvattenberedaren &r konst-
ruerad som en varmevaxlare vilket innebér att de olika
systemen &r skilda &t genom kopparror. Vattnet varms
upp i varmvattenberedaren med hjéip av radiatorvatt-
net da detta passerar varmevéxlaren. Beredaren &r
forsedd med en omkopplare for omstéllning av radia-
torvattnet.

1. | lage "vinter” gar radiatorvattnet genom varmvat-
tenberedaren till elementen.

2. | lage "sommar” gér radiatorvattnet ocksd genom
varmvattenberedaren men med den skillnaden att
det ej gar ut till elementen, utan gér in i pannan
igen. Cirkulationspumpen pd pannan startar sam-
tidigt som farskvattenpumpen, och cirkulerar d& ra-
diatorvattnet genom panna och beredare s& ldnge
vatten tappas.

| vagnarna finns vid forbrukningsstallet en engrepps-
blandare med bld markering, somgerkallt vatten och réd
markering, som ger varmt vatten. Mellanlagen ger
blandning mellan varm och kall. En f6rutsattning for att
erhdlla varmvatten ar sdledes att pannan r igéng eller
att 220V elpatron ar i drift.
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Under varm vaderlek skall 12V eller 220V cirkulations-
pump vara franslagen for att sa lite vdrmeméngd som
mojligt skall g& ut i husvagnen.

| Stjarnserien kan endast kallvatten erhdllas. Dessa
vagnar kan utrustas med varmvattenberedare mot til-

lagg.

PAFYLLNING - AVTAPPNING

Pé&fylining sker genom det utvandiga péafyliningsroret.
Kontrollera att tankens avtappningskran &r stangd eller
bottenplugg isatt (Smaragd GLE och Safir GLE har
bottenplugg).

Avtappning av systemet sker enligt féljande:

Tom vattentanken genom att Oppna kranen i botten alt.
avldgsna bottenpluggen (Géller Smaragd och Safir
GLE) p& tanken. Oppna engreppsblandaren och 1at
pumpen g4 tills vattnet upphdrt att rinna. Upprepa det-
ta vid tappstallen i toalett och pentry.

| Stjarnserien skall kranarna oppnas. Huvudbrytaren
p& el-panelen skall da std i lage "FRAN".



FRYSRISK

For farskvattenpumpen géller att det ar viktigt att tom-
ma den pa allt vatten d& vagnen [dmnas ouppvarmd
vintertid. Risk foreligger annars att pumpen kan frysa
sOnder.

OBSs!
Garanti géller ej for pump som gatt sonder

p g a frysning

AVLOPP

Samtliga KABE-vagnar ar forsedda med integrerat av-
loppssystem och spillvattensdck som standard.
Avloppen frdn kdk och toalettrum &r ihopkopplade och
utloppet &r férsett med en avstangningskran, atkomlig
frdn vagnens utsida, och anslutningsnippel fér anslut-
ning av spillvattensack.

I Adelstenserien finns fére anslutningsnippel till spill-
vattenséck en spillvattentank pa 15 liter, som kan an-
vandas, ndr avstdngningskranen ar stdngd och spill-
vattenséck ej ansluten (fér kort rast p& parkeringsplats
och vintercamping)

Dér duschkar férekommer finns ytterligare ett aviopp.
Ett s k "stortaviopp” till vilket ej ndgon separat spillvat-
tensédck medfdljer.
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VENTILATION

Samtliga modeller &r utrustade enligt lagen om séker-
hetsventilation, vilket innebér att systemet &r utfért och
testat enligt normer som faststélits av Sprangdmnes-
inspektionen. Detta innebér att vagnarna har en gi-
ven fast ventilation, som ej far dndras!

OBS! Att tappa till luftintag och utslapp ar for-
bjudet liksom att dndra given fast ventilation.

Den gamia luften evakueras genom Elektroluxventila-
torer och takluckor.

Friskiuftsintagen &r placerade i golvet under radiato-
rerna. Luften leds via friskluftstrummor genom radia-
torerna in i vagnen.
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KOKSVENTILATION

Samtliga KABE-modeller har kdksventilation som stan-
dard. Konstruktionen &r av sjalvdragstyp vilket innebar
att en ventilator, placerad p8 taket, suger ut matoset via
en utsugningskanal, placerad mot yttervaggen inne i
porslinsskdpet. Kanalen mynnar ut i insugningskapan
som sitter dver gasolkoket.

Foljande modeller har en motordriven flakt monterad
vilken ger ett kraftigare utsug: Rubin GLE, Briljant GLE,
Smaragd GLE, Opal GLE, Opal XL, Safir GLE och Royal
670.

Strombrytaren ar placerad pd panelen under porslins-
skdpet.

Beroende p& anvandningsgrad &r det viktigt att med
j&mna mellanrum rengéra systemet.

Genom att med ett enkelt handgrepp demontera den
snépplasforsedda insugningsplaten kan man I6sgéra
insugningskanalen och rengéra denna.
Genom att skruva bort takanslutningen, kan man kom-
ma &t flakthjul och motor fér rengdéring.



KONDENS INUTI FONSTER

Vi har alltid tva klimat att dras med. Ett ute och ett inne.
| fonster finns det dven ett tredje klimat, ndmligen mel-
lan rutorna. Klimatet bestdms av temperatur och [uft-
fuktighet. Aven vinden kan ha en viss inverkan.

Nar temperaturen sanks ¢kar den relativa fuktigheten i
luften. D& varm, fuktig luft avkyles, utfélls fuktigheten
pé kalla ytor t.ex. fonster. D& uppstér kondens (imma).

Husvagnsfonster tillverkas av akrylplast. Ett fornamligt
material, men inte helt diffusionstatt vilket betyder att
fonstret sldpper igenom en mindre kvantitet av den
vattendnga, som alltid finns i luft.

Som exempel kan ndmnas att om lufttemperaturen &r
+14°C och luftens relativa fuktighet ar 70% kan under
ett dygn 0,3 gram vatten vandra genom en acrylplast-
skiva, som &r 3 mm tjock och har en yta av 1 kvm forut-
satt att relativa fuktigheten p& skivans andra sida ar
lagre. 0,3 gram vatten &r inte mycket, men om man tan-
ker pd att 1 kubikmeter luft vid +20°C innehdller hdgst
17 gram vatten, betyder ett tillskott av 0,3 gram mycket

i den lilla luftmangd fonstret innehéller.

Ventilation &r ett effektivt medel mot kondens pa fon-
strets insida. Luftfuktigheten paverkas av ventilationen.
Om Kall luft varms upp férmér den dérigenom ta upp
det fria vattnet (imman).

Det &r alltsd inget fel p& Ert husvagnsfénster, om det
bildas kondens mellan rutorna. Men det kan hdnda, att
Ni far vanta ndgon tid innan den kondens som bildats
forsvinner helt.
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UNDERHALL
LACKERING

Vagnen &r utvandigt kladd med brannlackerad alumi-
niumplat och ABS-plast. Vid hard nedsmutsning med
kvarsittande asfalt och saltrester kan dessa svarare fall
tas bort med kristallolja, dilutin eller liknande pd samma
satt som man gér med en bil i motsvarande fall.

Man maste omedelbart darefter tvatta rent med exem-
pelvis vaxschampo och rikligt med vatten.

Avfettningsmedel far ej anviandas da det kan
I6sa upp titningsmassa i skarvar och genom-
foringar. Hogtryckstvatt skall ej anvindas.

For att sedan skydda den rengjorda lacken bér man
vaxa en géng per 4r. Ev. stenskottsskador battras en-
kelt genom att man "sticker i” med en spetsig harpen-
sel.

Farg i rétt kul6r blandas enl Tintoramas fargnyckel:
Vit Bex Kemires R44-0,5+N10-1+Y26-1+G80-0,5.
R6d Bex Kemires R2+Y26-30+B54-2.

Ovanst8ende blandning avser 1 liter.

Utvéndiga plastdetaljer far ej tvattas med I6s-
ningsmedel. Anvand kristallolja och vatten.

DORR

Ddrren och dérrtatningen &r en av de mest utsatta de-
taljerna p& husvagnen da de utsatts for stdndiga tem-
peraturvaxlingar. Dérrgdngjarn och I18s, som utsatts fér
regn och smutsvatten bér, under husvagnens anviand-
ningstid smérjas, varje mé&nad.

FONSTER

For att i stérsta utstrackning undvika kondens och for
erhdllande av god isolering &r samtliga fénster dubbla.
Fonstret hdlles 6ppet genom att handtaget p& stang-
ningsmekanismen vrides in mot fonstrets mitt.
Rengdring av fonster méste ske forsiktigt da de ar
mycket repkénsliga. Vid utvandig rengdring anvéndes
rikligt med vatten och mjuk svamp. D& alla repande
partiklar borttagits kan putsning ske med tval och vat-
ten och en mjuk trasa. Rentorkning kan sedan ske med
samskinn. Har Ni erh&llit mindre repor kan dessa i all-
manhet poleras bort med ett polermedel, exempelvis
Turtlevax.

Torka aldrig ett fénster med en torr trasa utan
att den férst rengjorts med hjilp av mycket
vatten.
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FONSTER MED INTEGRERAD RULLGARDIN
Mandvrering rullgardin/myggnat

Mdrkldggningsgardinen dr monterad nertill och mygg-
ndtsgardinen upptill. Detta tilldter solskydd av
dynornas ryggstdd och ger pd kvéllen insiktsskydd,
trots att man kan ha viss ventilation genom myggnatet
vid Oppet fénster.

Sammankoppling av gardinen géres genom att féra
Ovre gardinen ner mot den undre sd att beslagen
snapps ihop.

OBS! Greppa endast snapplasen!

Myggnét och ruligardin kan stdllas i 6nskat lage. Isar-
koppling sker i omvand ordning. For myggnatet till
nedre laget, frigor spérrarna och f&r myggnatet till
Gvre viloldge.

(* | Stjarnserien dr endast monterad en rullgardin)

Tvéttning
Tvéttning av gardinerna sker med mild tvallésning.

TRAINREDNING / FOLIE

Behandlas p& samma sétt som Era mdbler hemma.
Anvand aldrig fértunning eller liknande som IGser upp
lack eller folie vid rengdring.

VAGGAR OCH TAK

Invandigt dr vagnens vaggar klddda med syntetisk
vévtapet. Fldckar kan avldgsnas med tval och vatten.
Tapeten kan dammsugas om s énskas.

Taket torkas av med fuktig trasa, forst med litet tvél se-
dan enbart med rent vatten.

TEXTILIER

Textilierna rengdres med dammsugare eller borste.
Flackar bor alltid tas bort innan de torkar in. Sug forst
upp s8 mycket det gér av flacken genom att nypa om-
kring med torrt och absorberande material som t.ex.
hushdllspapper. Flacken behandlas sedan med ett
passande fldckborttagningsmedel som anvénds enligt
dess bruksanvisning.

Skinnkl&ddda dynor behandlas efter sarskild bifogad
anvisning.

OBS! Rengdring av hela dynan sker genom att man
tar av tyget och ldmnar det for kemtvétt. For gardiner
och omtag gdller fintvatt 40°.
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VINTERFORVARING/UPPSTALLNING

N&r vagnen under langre tid inte skall anvéndas bér
den om mdjligt placeras under 1&s p& skyddad plats.
Stall den ocksd helt plant, sa att handbromsen inte be-
hover dras &t, och l&gg klotsar vid hjulen. Sénk sedan
stodhjulet fram s& att vagnen lutar varigenom ev. sno-
och vattenavrinning kan ske.

Plocka ut alla matvaror. Férvara dynorna varmt och
torrt. Tom vattentankarna och |14t kranarna st 6ppna.
Underhallsladda batteriet och stall det kallt. Placera
gasolflaskorna pa skyddad brandsaker plats. Ténk pé
att endast tva gasolflaskor far férvaras pd samma stalle
inomhus. Det innebér att om tv& husvagnar stér i sam-
ma garage f&r &nda inte mer &n tvd gasolflaskor finnas
dar. Tillstdnd fér férvaring av flaskor séks hos brand-
myndighet.

Lamna sk3p och garderobsddrrar n&got 6ppna. Badd-
locken uppstallda och 1&dorna utdragna. Stéll ocksé
kylsk&psddrren pa glant. Anvand gdrna fuktupptagare
typ "Torrboll” for att eliminera fukt i vagnen.

Smorj stédbenen och veva ner dem sé héart att belast-
ningen pd hjulen minskar. Forvara veven pd annan
plats &n vagnen - d& blir den svérare att stjala. Oka
gdrna lufttrycket i hjulen med 0,5 kg. Téack draget med
skydd av plast eller liknande.

Reservdacket bor inte férvaras direkt pd vagnens golv-
matta. Dar kan det ge fldckar som inte gér bort. Ladgg en
pappskiva under.

54

SAMMANFATTANDE UNDERHALLSRAD

10.

11.

Kontrollera och varda husvagnsdraget.

Skydda kontakter och dosor for undvikande av
spanningsfall.

Kontrollera och smarj lager, bromsleder, gang-
jarn m.m. regelbundet.

Kontrollera stétddmpare.

Kontrollera och drag vid behov hjul- och kaross-
bultar, de senare inte for hart.

Kontrollera gasolsystemets tathet.

Skydda lacken, hall den ren och battra aven
sméskador.

Hall kaross, fonster och takluckor tata.

GIém inte vagnens undersida och chassi, det
finns bra spray.

Kontrollera att husvagnens kultryck &r lampligt
avvagt.

Tillse att TV-antenn &r nedfélid vid langre fran-
varo frdn vagnen for undvikande av péfrestning
och slitage vid takgenomfdring.



BACKSPEGLAR

Att kdra med dragbilens ordinarie, yttre backspeglar ar
inte bara svart utan ocks4 lagstridigt.

De flesta husvagnar &r bredare &n dragbilen vilket gor
att man méste flytta backspeglarna s& att lagens bok-
stav uppfyils:

“Utvindig backspegel skall ge ett sadant
synfalt att forare, med sétet installt i det bak-
ersta laget, kan 6verblicka vagen pd en bredd
av minst 4 m raknat utét frn ett vertikalplan,
som ar parallellt med fordonets symmetri-
plan och som tangerar fordonet pa den sida,
dar spegeln sitter. P4 ett avstdnd av 20 m
bakom spegeln och vidare bakat. Om till for-
donet ér kopplat slapfordon, skall mattet 4 m
matas fran det vertikalplan som tangerar det
bredaste fordonet”.

Enklast framgar det av nedanstdende skiss.

Det finns flera satt att uppfylla kraven:

1.

Man kan montera forlangningsarmar mellan de
fabriksmonterade backspeglarna och dess fasten.

Man kan satta speciella tillsatsspeglar 6ver de or-
dinarie.

Till de flesta bilmarken har KABE tvd typer av
skdrmspeglar som ldtt kan monteras utan att man
behover géra hdl i stankskdrmen. Den ena typen
har en konstruktion ddr man med ett enkelt hand-
grepp spdnner fast spegeln mellan motorhuvs-
springan och hjulhuset utan att motorhuven behd-
ver oppnas.

Den andra typen har en &nnu smidigare konstruk-
tion dar man med ett enkelt handgrepp spénner
fast spegeln pd befintliga backspeglar.
En utmarkt sikt bakat erhdiles ocksd med den typ
av speglar som monteras pa skidstall.
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LASTNING

Fordonskombinationen husvagn-personbil ar fér sina
vagegenskaper beroende av flera faktorer. Tva av de
viktigaste &r lastens fordelning i husvagnen och "kul-
trycket” d v s den tyngd som pressar bilens dragkrok
nedét.

For 1&gt eller hogt kultryck medfor ndstan alltid samre
foljsamhet. Lagom kultryck vid lastad husvagn ligger
vanligen mellan 70 och 100 kg.

Redan vid konstruktionen av husvagn placerar man
tyngre inredning som kylsk&p, pentry, batteri och vat-
tentankar i mitten av vagnen. Kylskap och arbetsbank
fylls sedan med drycker, konserver och andra tyngre
matvaror och redskap.

| Bverskdpen bér man, sdrskilt om man kér p& déliga
védgar, i forsta hand placera ldttare saker. Nar man se-
dan stannar for att bo i vagnen kan man I4tt disponera
utrymmena for storre bekvdmlighet.

Tyngre last, som t ex yttertdlt kan under fard placeras
pa golvet mitt i vagnen, men glom inte att forankra sé&-
dan last s4 att den inte forskjuts vid inbromsningar och
foérandrar vdgegenskaperna.

56



10.

CHECKLISTA FORE START

Ar husvagnens drag rétt placerad p& bilens drag-
kula? VIKTIGT!

Ar kulkopplingens I&sanordning sakrad?

Ar sékerhetswiren kopplad till bilen?
OBS! ¢j runt dragkulans hals utan pd draget
monterad 8gla eller hal.

Ar handbromsen urlagd?

Ar stédbenen uppskruvade och veven ilagd i vag-
nen eller gasolkofferten?

Ar 12V elkontakten ansluten och kabeln placerad
s& att den ej kldms och deformeras?

Fungerar broms-, parkerings-, féardvisare-, sido-
markerings-, positions- och nummerbelysning
samt backljus?

Ar trappsteget intaget?

Ar sk&pluckor, fonster, ytterddrr, skidfackslucka,
toalettlucka och takluckor stdngda och s&krade?

Ar rétt backspeglar monterade och instillda pé
dragbilen? Se under rubriken Backspeglar.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22,
23.

Ar gasolspisens I&gor sldckta?

Ar kylskdpets termostat tillrackligt hogt stalld for
att inte I&gan skall slockna under f4rd?

Kontrollera att Iufttrycket i dacken ar det rétta.
Se under rubriken Déck.

Ar gasolkofferten reglad?
Ar TV-antennen nedfalld?
Ar husvagnen rétt lastad?
Ar all 16s utrustning fastsatt?

Ar registreringshandlingar o dy! fér bil och hus-
vagn medtagna?

Ar ev. 220V sladd urkopplad och intagen.
Ar spillvattensécken témd och intagen?
Ar takluckorna stangda?

Ar ev. bverbadd fastldst?

Ar kultrycket det ratta?
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SLUTRAD

Vad som hdr skrivs &r inte besvarligt!

Det tar lite tid att kolla, justera, under-
halla och planlagga, men ger i gengald Dig
och Din familj mycken extra gladje och trygghet!

Visad hansyn till medtrafikanterna ger sékrare koérning
och vénligt bemotande fr&n omgivningen!

Vi husvagnséagare ar papassade trafikanter och bor
gora allt f6r att 6ka respekten for oss!

LYCKA TILL!
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